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Vorwort 



Dieser Leitfaden beschreibt die Einrichtung und Verwendung Ihrer 
HP Linux Workstation XI 100. Auf dieser Workstation ist das Betriebs- 
system Linux vorinstalliert. 

Linux ist ein gangiges Open Source-Betriebssystem, das Ihnen die Mbg- 
lichkeit gibt, eigene Tools und Anwendungen zu entwickeln bzw. auf eine 
standig wachsende Zahl kommerzieller Anwendungen und kostenloser 
Lbsungen zuriickzugreifen. 

WSc htige Wamhinweise 

Vermeiden einerGefehrdurch Stromsc hlag 

WARNUNG Um eine Gefahr durch Stromschlag zu verhindern, offnen Sie das 

Netzteil nicht. Im Innenbereich des Monitors befinden sich keine 
Teile, die vom Benutzer repariert werden konnen. 

Um eine Stromschlaggefahr und eine Verletzung Ihrer Augen 
durch die Laserstrahlung zu vermeiden, diirfen Sie das Laser- 
Modul nicht offnen. Reparaturen am Laser-Modul diirfen nur von 
qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Nehmen Sie 
an der Laser-Einheit keine Veranderungen vor. Angaben zum 
Stromverbrauch und zur Wellenlange finden Sie auf dem Aufkle- 
ber am CD-ROM-Laufwerk. Dieses Produkt ist ein Laser-Produkt 
der Klasse 1. 



Abnehmen und Wiedeia nbringen derG eha usea bdec kung 



WARNUNG Zu Ihrer eigenen Sicherheit diirfen Sie niemals die Gehauseabde- 

ckung der Workstation abnehmen, ohne zuvor das Netzkabel aus 
der Steckdose und die Kabel zu einem Telefonnetz abgezogen zu 
haben. Ist Ihre Workstation mit einer Spannungsschutzvorrich- 
tung ausgestattet, mussen Sie Ihren Computer iiber den Netz- 
schalter herunterfahren. Ziehen Sie anschliefiend das Netzkabel 
ab, bevor Sie die Gehauseabdeckung der Workstation abnehmen. 
Losen Sie vor jeglichen Wartungsarbeiten die Kabel von der 
Spannungsschutzvorrichtung. Bringen Sie die Gehauseabde- 
ckung immer erst an der Workstation an, bevor Sie diese wieder 
einschalten. 



9 



Sc herhertshinweise 



Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht Explosi- 
onsgefahr. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versu- 
chen, die Batterie wieder aufzuladen, zu zerlegen oder die alte 
Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den 
gleichen oder ahnlichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen 
wird. 

Es handelt sich hier um eine Lithium-Batterie ohne Schwerme- 
talle. Batterien gehoren nicht in den Hausmiill. Sie werden vom 
Handler, bei dem Sie die Workstation gekauft haben, vom Herstel- 
ler oder deren Beauftragten kostenlos zuruckgenommen, und 
einer Verwertung bzw. Entsorgung zugefiihrt. Die Batterien wer- 
den kostenlos zuruckgenommen. 

V\fenn Se ein Modem besitzen: 

SchlieBen Sie dieses Produkt nicht wahrend eines Gewitters an 
das Telefonnetz an. Installieren Sie erst dann Telefonanschluss- 
dosen in feuchten Umgebungen, nachdem Sie das Telefonkabel 
von der Netzwerkkarte abgezogen haben. Beriihren Sie nicht iso- 
lierte Telefondrahte oder Drahtenden nur dann, nachdem Sie das 
Telefonkabel von der Netzwerkkarte abgezogen haben. Gehen Sie 
beim Installieren oder Modifizieren von Telefonkabeln vorsichtig 
vor. Benutzen Sie wahrend eines Gewitters keinen Telefonappa- 
rat (es sei denn, es handelt sich um ein drahtloses Telefongerat). 
Es besteht Blitzschlaggefahr. 

Ziehen Sie zuerst die Kabel zum Telefonnetz ab, bevor Sie die 
Kommunikationskarte beriihren oder ausbauen. 

Verwenden Sie zumindest AWG-Drahte der Kategorie 26 fur Tele- 
fonkabel. 

Einige Teile im Computer konnen sich erhitzen. Warten Sie zwi- 
schen drei und fiinf Minuten, bevor Sie diese Teile beriihren. 



Veimeiden statisc her Elektrizitat 



ACHTUNG Statische Elektrizitat kann elektronische Bauteile beschadigen. Schalten 

Sie alle Gerate aus, bevor Sie eine Zubehorkarte installieren. Vermeiden 
Sie jeglichen Kontakt Ihrer Kleidung mit der Zubehorkarte. Legen Sie die 
Schutzhulle mit der Zubehorkarte auf die Oberseite der Workstation, um 
eventuell vorhandene statische Elektrizitat abzuleiten, wenn Sie die 
Karte aus der Schutzhulle nehmen. Fas sen Sie die Karte mbglichst selten 
und nur an den Kanten an. 



Irrfbimationen zu ergonomisc hen Aspekten 

Lesen Sie unbedingt die Informationen zur Ergonomie im Abschnitt 
"Komfortables und sicheres Arbeiten" dieses Handbuchs, bevor Sie Ihre 
Workstation verwenden. 

Weitere Informationen zur Ergonomie finden Sie auf der HP Website 

www . hp . com/ ergo. 

Recycling Ihrer Workstation 

HP kann auf ein groBes Engagement in Sachen Umweltschutz verweisen. 
So wurden auch bei der Konzeption Ihrer HP Workstation umwelttechni- 
sche Aspekte so weit als mbglich berucksichtigt. HP nimmt Ihre alte 
Workstation zur Wiederverwertung zurvick, wenn diese nicht mehr sinn- 
voll einsetzbar ist. Hierzu gibt es in einigen Landern spezielle Rucknah- 
meprogramme. Die gesammelten Bauteile werden an eine der Recycling- 
Firmen in Europa oder den USA geschickt. Dort werden so viele Gerate- 
teile wie mbglich einer Wiederverwendung bzw wertstofflichen Verwer- 
tung zugefuhrt. Die nicht verwertbaren Komponenten werden umwelt- 
schonend entsorgt. Besondere Beachtung wird Batterien und anderen 
Teilen geschenkt, die mbglicherweise toxische Stoffe enthalten. Durch 
spezielle chemische Prozesse werden diese in ungefahrliche Stoffe umge- 
wandelt. Wenn Sie weitere Informationen iiber das Rucknahmepro- 
gramm von Hewlett-Packard wiinschen, wenden Sie sich an Ihren Hand- 
ler oder den nachsten HP Kundendienst. 
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Informationen und Hilfe 



Durchzufiih- 
rende Aufgabe 


Siehe 


Einrichten Ihres 
Computers 


• X1100 Installations-Poster — im Lieferumfang 
Ihrer Workstation enthalten, bietet nur grundle- 
gende Informationen. 

• Dieses Handbuch - nur grundlegende Informatio- 
nen 


Beheben von Pro- 
blemen mit Ihrer 
Workstation, 
Installieren von 
Zubehor, Finden 
von Teilenummern 


• Dieses Handbuch - nur grundlegende Informatio- 
nen 

• xllOO Technical Reference — Umfassende Informa- 
tionen (iiber das Internet abrufbar, siehe Abschnitt 
"Dokumentation zum Herunterladen von der 
HP Website" in diesem Vorwort), einschlieBlich: 
Schalter auf der Systemplatine, IRQs, DMAs und 
E/A-Adressen, Stromverbrauch, Konfigurieren von 

TVT J_ 1 1*1 T J_ 11 • m '1 

JNetzwerkverbmdungen, Installieren von leilen 
und Fehlerbehebung. 


Unterstiitzungsin- 
formationen 


www . hp . com/go/workstationsupport — herunterlad- 
bare Dokumentation, Treiber und Dienstprogramme 
sowie Service- und Support-Optionen. 


Gewahrleistungs- 
informationen 


Dieses Handbuch. Siehe die Abschnitte "Hardwarege- 
wahrleistung" oder "HP Softwaregewahrleistung" in 
Anhang A. 



Dokumentation zum Herunterladen von der HP Website 

Die HP Workstation Website (www.hp.com/go/workstationsupport) 
bietet umfassende Informationen, einschlieBlich herunterladbarer Doku- 
mentation, Service- und Support-Optionen sowie die aktuellen Version 
von Treibern, BIOS-Dienstprogrammen und Firmware. 

Um die vorgenannten Handbucher lesen und drucken zu kbnnen, muss 
Adobe Acrobat Reader auf Ihrer Workstation installiert sein. Sie kbnnen 
die Software Adobe Acrobat Reader kostenlos iiber die Website von Adobe 
Systems Incorporated herunterladen: www.adobe.com. 
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HP XI 100 Technische Merkmale 







Gewicht (Konfiguration mit einem CD-ROM- 
Laufwerk, ohne Tastatur und Bildschirm) 


14,8 kg 


Abmessungen 


Breite: 20,6 cm 
Hohe: 47,5 cm 
Tiefe: 44,2 cm 


Aufstellfiache 


0,09 m 2 


Stromversorgung 

Eingangsspannung (max. Eingangsstrom) 
Eingangsfrequenz: 

Maximale Ausgangsleistung des Netzteils: 
Gemessene Eingangsleistung: 1 


100-127 VAC, 7,0 Arms 
200-250 V AC, 3,5 A rms 

50/60 Hz 

250 W 

150 W 


Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 


8 % bis 85 % (relativ) 


Betriebstemperatur 


+10 °C bis +35 °C 



1. Die gemessene Eingangsleistung fur diese Workstation wurde mit einer 
typischen Workstation-Konfiguration ermittelt. Diese Konfiguration 
umfasst: 2,2 GHz, 512 KB Cache, Pentium 4 Prozessor, 18 GB SCSI-Fest- 
plattenlaufwerk, nVidia Quadro2 Pro Grafikkarte, 512 MB DDR SDRAM 
und 48x CD-ROM-Laufwerk. 



HINWEIS Die Werte fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Betrieb sind von den 

installierten Massenspeichergeraten abhangig. Hohe Luftfeuchtigkeits- 
werte kbnnen zu Fehlfunktionen der Plattenlaufwerke fuhren. Durch 
niedrige Luftfeuchtigkeit kbnnen sich Probleme mit statischer Elektrizi- 
tat noch verschlimmern. Dies kann zu einer hohen Abnutzung der Ober- 
flache des Plattenmediums fuhren. 

Die Werte fur den Stromverbrauch beziehen sich auf eine Standardkonfi- 
guration. Informationen zu weiteren Konfigurationen finden Sie unter: 

www. hp . com/workstations 



13 



HINWEIS Wird der Computer iiber den Netzschalter an der Frontblende ausge- 

schaltet, fallt der Stromverbrauch unter 3W, jedoch nicht auf Null. Diese 
Methode zum Ein- und Ausschalten verlangert die Lebensdauer der 
Stromversorgung. Wenn der Stromverbrauch nach dem Ausschalten tat- 
sachlich 0 betragen soil, ziehen Sie entweder das Netzkabel aus der 
Steckdose, oder verwenden Sie eine Steckdosenleiste mit separatem 
Schalter. 1st der Stromverbrauch fur einen langeren Zeitraum gleich 
Null, wird die Lebensdauer der internen Batterie verkiirzt. 
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Einrichten und Veiwenden Ihrer 
Workstation 



Dieses Handbuch enthalt wichtige Informationen zum Einrichten Ihrer 
HP Workstation X1100 sowie zur Behebung von Fehlern und zur Gewahr- 
leistung. 



Kapitel 1 
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Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 

Einrichten und Verwenden Ihrer HP Workstation X1100 



Einrichten und Veiwenden Ihrer HP Workstation 
XllOO 



WARNUNG Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie die Workstation oder den Bild- 

schirm anheben konnen, lassen Sie sich beim Transport von einer 
weiteren Person helfen. 



1. Priifen Sie die Materialliste Ihrer Workstation um sicherzustellen, 
dass Sie alle zur Einrichtung erforderlichen Komponeriten erhalten 
haben. 

2. Stellen Sie die Workstation in der Nahe einer Steckdose auf. Es sollte 
geniigend Platz fur Tastatur, Maus und Zubehbr vorhanden sein. 

3. Stellen Sie die Workstation so auf, dass die Anschlusse an der Riick- 
seite leicht zuganglich sind. 

Installationsweikzeuge 

Zum Aufstellen der Workstation sind keine Werkzeuge erforderlich. 
Wenn Sie jedoch in Ihrer Workstation eine Zubehbrkomponente installie- 
ren oder austauschen mbchten, benbtigen Sie einen T-10 und einen T-15 
Torx-Schraubendreher sowie einen Schlitzschraubendreher. 

Ansc hlieRen der Gerate 

Lesen Sie die Warnhinweise im Vorwort dieses Handbuchs, bevor Sie 
Kabel an Ihre Workstation anschlieBen. 

Wenn Sie separat eine Grafikkarte erworben haben, die nicht werkseitig 
in Ihre Workstation eingebaut wurde, miissen Sie diese nun einbauen. 
Informationen zur Installation finden Sie in den Anweisungen, die der 
Grafikkarte beiliegen oder in der xllOO Technical Reference unter: 
www. hp . com/go/workstationsupport. 
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Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 
Einrichten und Verwenden Ihrer HP Workstation X1100 



Abbildung 1-1 Position der Anschliisse auf der Riickseite 



Netzspannungsschalter 
Netzanschluss 
Tastaturanschluss 



Serieller Anschluss A 
Serieller Anschluss B 
Line Out-Anschluss (Kopfhorer) 
Line In-Anschluss 
Mikrofonanschluss 

Duale USB-Anschlusse 




Abdeckungsschloss 



Mausanschluss 



Paralleler Anschluss 



LAN-Anschluss 



Monitoranschluss 



Die Anschliisse sind farbig markiert. Beachten Sie die Ubereinstimmung 
der Farben. Die Anschliisse sind so geformt, dass nur eine Anschlussmog- 
lichkeit besteht. Abbildung 1-2 zeigt typische Anschliisse. 




Abbildung 1-2 Typische Anschliisse 

Tastatur (violett) 



Zwei 9-polige serielle 
Anschlusse (turkis) 

Audioanschlusse 
Mikrofon (rosa) 
Audio-Eingang (blau) 
Audio-Ausgang (limettengrun) 
Hinweis: Bei Verwendung des 
Audio-Ausgangs wird der 
interne Lautsprecher deaktiviert. 

Zwei USB-Anschlusse 
(schwarz) 



■ — '■■-■j&fc -jfrfc. 





Maus (grun) 



25-poliger Parallelanschluss 
(weinrot): 

Siehe das Druckerhandbuch. 



LAN: 

SchlieRen Sie die Workstation 
uber den Anschluss der Netz- 
werkkarte an ein Netzwerk an. 

Monitoranschluss: 
Siehe das Monitorhandbuch. 
SchlieBen Sie den Monitor am 
Grafikkartenanschluss an. 



Kapitel 1 
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Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 

Einrichten und Verwenden Ihrer HP Workstation X1100 



Ansc hlieften von Tastatur und Maus 



WARNUNG Falsche und lange Verwendung von Tastaturen und anderen Ein- 

gabegeraten sind ein Teil der Arbeiten, die mit dem RSI-Syndrom 
(Repetitive Strain Injury - Uberbeanspruchung durch repetitive 
Bewegungen) in Handen und Armen in Verbindung gebracht wer- 
den. Wenn Sie bei der Verwendung von Computerhardware 
Beschwerden oder Schmerzen spiiren, sollten Sie sofort mit der 
Arbeit aufhoren und so schnell wie moglich Ihren Arzt aufsu- 
chen. 

Ihr Wohlbefinden und Ihre Sicherheit bei der Arbeit sind fur uns 
sehr wichtig. Lesen Sie daher die ergonomischen Hinweise von 
HP aufmerksam durch, bevor Sie Ihre Workstation verwenden. 
Detaillierte Informationen finden Sie auf der Website zum Thema 
"Komfortables Arbeiten" unter: www.hp.com/ergo 

Eine Zusammenfassung finden Sie im Abschnitt "Komfortables 
und sicheres Arbeiten" auf Seite 37. 



Diese Workstation verwendet eine Standardtastatur mit 104 Tasten und 
PS2-Anschluss. Gehen Sie zum AnschlieBen von Tastatur und Maus wie 
folgt vor: 

1. SchlieBen Sie die HP Tastatur an die Workstation an. Der Anschluss 
ist zur besseren Ubersicht farbig markiert. Siehe Abbildung 1-3. 

2. SchlieBen Sie die HP Maus an die Workstation an. Der Anschluss ist 
zur besseren Ubersicht farbig markiert. Siehe Abbildung 1-3. 

Abbildung 1-3 AnschlieJJen von Tastatur und Maus 
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Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 
Einrichten und Verwenden Ihrer HP Workstation X1100 



Einstellen der Netzspannung 



ACHTUNG Achten Sie unbedingt darauf, dass die Netzspannung korrekt eingestellt 

ist. 1st die Netzspannung auf 115 V eingestellt, obwohl diese tatsachlich 
230 V betragt, kann das Netzteil bei Inbetriebnahme der Workstation 
beschadigt werden. Ist die Netzspannung auf 230 V eingestellt, obwohl 
diese tatsachlich 115 V betragt, kann das System nicht gestartet werden. 

Stellen Sie vor dem AnschlieBen des Netzkabels an die Workstation 
sicher, dass sich der Netzspannungswahlschalter in der korrekten Stel- 
lung fur die bei Ihnen ubliche Netzspannung befindet. Gehen Sie zum 
Einstellen der Netzspannung wie folgt vor: 

1. Drehen Sie die Workstation so, dass Sie deren Riickseite sehen kbn- 
nen. 

2. Schieben Sie den Netzspannungswahlschalter mit einem kleinen 
Schlitzschraubendreher zur Seite, bis Sie entweder die Zahl 115 in 
der rechten oder die Zahl 230 in der linken Offnung sehen. Siehe 
Abbildung 1-4. 



Abbildung 1-4 Einstellen der Netzspannung der Workstation 



Schieben Sie den Schalter fur 1 15 V 
nach links 



Schieben Sie den Schalter fur 230 V 
nach rechts 




Netz- 

spannungs- 
schalter 

Anschluss fur. 
Netzstecker 
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Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 
Auswahlen eines Monitors fur Ihre Workstation 



Ansc hlieften des Netzka bels 



WARNUNG SchlieBen Sie aus Sicherheitsgriinden den Monitor nur an eine 

geerdete Netzsteckdose an. Verwenden Sie stets ein Netzkabel 
mit einem ordnungsgemafi geerdeten Stecker, wie beispielsweise 
das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel, oder verwenden Sie 
ein Netzkabel, das Ihren landesspezifischen Sicherheitsstan- 
dards entspricht. Um dieses Gerat vom Stromnetz zu trennen, Zie- 
hen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Dies bedeutet, dass das 
Gerat in der Nahe einer leicht zuganglichen Steckdose aufgestellt 
werden muss. 



1, SchlieBen Sie die Netzkabel am Bildschirm (Ruckseite) und am Com- 
puter an. {Die Anschliisse sind so geformt, dass nur eine Anschluss- 
moglichkeit besteht.) 

2. SchlieBen Sie das Netzkabel des Bildschirms und das Netzkabel des 
Computers an geerdeten Steckdosen an. 



Auswahlen eines Monitors fur Ihre Workstation 

Tabelle 1-1 enthalt eine Liste der Bildschirmauflbsungen und 
Frequenzen fur die von der Workstation unterstiitzten Grafikkarten. Mit 
Hilfe dieser Auflbsungen und Frequenzen kbnnen Sie den richtigen 
Monitor fur Ihre Grafikkarte auswahlen. Beachten Sie, dass Frequenzen 
ab 85 Hz eine flimmerfreie Bilddarstellung ermbglichen. 

1st der von Ihnen gewahlte Monitor mit den Standards DDC-2B oder 
DDC-2B+ kompatibel, wird die Grafikkarte automatisch auf die vom 
Monitor unterstiitzten Auflbsungen und Frequenzen beschrankt. In 
diesem Fall benbtigen Sie Tabelle 1-1 zur Auswahl des Monitors nicht. 
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ACHTUNG Um Schaden am Monitor zu vermeiden, wahlen Sie einen Monitor aus, 

der die gewiinschten Auflosungen und Frequenzen unterstiitzt. 



Tabelle 1-1 Grafikkarte - Auflosungen und Frequenzen 



Grafikkarte 


Bildschirm- 
auflosung 1 


Vertikalfrequenz (Hz) 2 


Matrox G450 


640x480 

800x600 

1024x768 

1280x1024 

1600x1200 

1920x1200 

2048x1536 


60, 70, 72, 75, 85, 100, 120, 160, 200 
60, 70, 72, 75, 85, 100, 120, 160, 200 
60, 70, 72, 75, 85, 100, 120, 160 
60, 70, 72, 75, 85, 100, 120 
60, 70, 72, 75, 85, 100 
60, 70, 72, 75, 85, 100 
60, 70, 72, 75, 85 


nVidia Quadro2 EX 


640x480 

800x600 

1024x768 

1280x1024 

1600x1200 

1920x1200 

2048x1536 


60, 70, 72, 75, 85, 100, 120, 140, 144, 150, 170, 200, 240 
60, 70, 72, 75, 85, 100, 120, 140, 144, 150, 170, 200, 240 
60, 70, 72, 75, 85, 100, 120, 140, 144, 150, 170, 200, 240 
60, 70, 72, 75, 85, 100, 120, 140, 144, 150, 170 
60, 70, 72, 75, 85, 100, 120 
60, 70, 72, 75, 85, 100 
60, 70, 72, 75 


nVidia Quadro2 Pro 


640x480 

800x600 

1024x768 

1280x1024 

1600x1200 

1920x1200 

2048x1536 


60, 70, 72, 75, 85, 100, 120, 140, 144, 150, 170, 200, 240 
60, 70, 72, 75, 85, 100, 120, 140, 144, 150, 170, 200, 240 
60, 70, 72, 75, 85, 100, 120, 140, 144, 150, 170, 200, 240 
60, 70, 72, 75, 85, 100, 120, 140, 144, 150, 170 
60, 70, 72, 75, 85, 100, 120 
60, 70, 72, 75, 85, 100 
60, 70, 72, 75 



1. Es werden nur gebrauchliche Auflosungen aufgefuhrt. Es kbnnen auch andere Auflosungen 
ausgewahlt werden. 

2. Die maximale Frequenz wird nicht bei alien Farbtiefen erreicht. 
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Ubersic ht der Komponenten 

Dieser Abschnitt enthalt Informationen iiber die Installation von Zubehbr 
und das Austauschen von Hardware-Komponenten in Ihrer 
HP Workstation X1100. 



Abbildung 1-5 Workstation 

Netzteil 

Gehausetrager 
Offnungsschalter 

CPU und Turbolufter 
Hauptlufter 



Zwei Steckplatze fur 
Speicherbausteine 



Vier Steckplatze 
fur E/A-Karten 




Von vorn zugangliche Lauf- 
werksschachte: 



Ein 3,5" Laufwerksschacht 
mit 1 ,44 MB Diskettenlauf- 
werk 

Drei 5,25" Laufwerks- 
schachte (auch fur optische 
Laufwerke) 

Laufwerksschacht fur prim 
res Festplattenlaufwerk 

Laufwerksschacht fur 
sekundares Festplatten- 
laufwerk 



Eine aktuelle Liste der unterstiitzten Gerate erhalten Sie von Ihrem 
Fachhandler oder auf der HP Website: 

www. hp . com/go/workstationsupport. 
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Abnehmen und Wiederanbringen der Gehause- 
abdeckung und der Blende 

WARNUNG Zu Ihrer eigenen Sicherheit diirfen Sie niemals die Gehauseabde- 

ckung der Workstation abnehmen, ohne zuvor das Netzkabel aus 
der Steckdose und die Kabel zu einem Telefonnetz abgezogen zu 
haben. 1st Ihre Workstation mit einer Spannungsschutzvorrich- 
tung ausgestattet, miissen Sie Ihren Computer iiber den Netz- 
schalter herunterfahren. Ziehen Sie anschlieflend das Netzkabel 
ab, bevor Sie die Gehauseabdeckung der Workstation abnehmen. 
Losen Sie vor jeglichen Wartungsarbeiten die Kabel von der 
Spannungsschutzvorrichtung. Bringen Sie die Gehauseabde- 
ckung immer erst an der Workstation an, bevor Sie diese wieder 
einschalten. 
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Abnehmen der Wbrkstation- Abdeckung 

1. Schalten Sie den Bildschirm und den Computer aus. Ziehen Sie alle 
Netzkabel und Kabel zu einem lokalen Netzwerk oder Telefonnetz ab. 

2. Entriegeln Sie das Abdeckungsschloss auf der Riickseite der Worksta- 
tion, sofern erforderlich. Siehe Abbildung 1-1, 

3. Ziehen Sie die Verriegelung der Abdeckung her aus, ergreifen Sie die 
Kanten der Abdeckung, und heben Sie diese nach oben. Siehe 
Abbildung 1-7. 

Abbildung 1-7 Entfernen der Abdeckung 




WARNUNG Einige Teile im Computer sind ggf. heiJJ. Warten Sie, bis diese 

Teile abgekiihlt sind, bevor Sie diese beriihren. 
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Abnehmen der vorderen Blende 

Die vordere Blende besteht aus zwei Teilen: 

• Der obere Teil ermbglicht den Zugriff auf drei 5,25" Laufwerks- 
schachte und einen 3,5" Laufwerksschacht. 

• Der untere Teil ermbglicht den Zugriff auf den Firewire-Anschluss 
und zwei USB-Anschlusse. Der untere Teil der Blende kann nicht ent- 
fernt werden. 

Gehen Sie wie folgt vor, um den oberen Teil der Blende abzunehmen: 

1. Lbsen Sie die beiden Verriegelungen auf der linken und rechten Seite 
der Blende. Siehe Abbildung 1-8. 

2. Offnen Sie die Blende vorsichtig, und driicken Sie diese dann nach 
auBen. Siehe Abbildung 1-8. 

Abbildung 1-8 Abnehmen der Blende 
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Anbringen der Abdec kung und dervoideren Blende 

1. Vergewissern Sie sich, dass alle internen Kabel korrekt angeschlos- 
sen und geschiitzt verlegt sind. 

2. Stellen Sie sicher, dass die vordere Blende korrekt positioniert ist. 
Richten Sie die beiden Kunststoffscharniere mit den Aufhahmen auf 
der rechten Gehauseseite aus, und schlieBen Sie die Blende. Stellen 
Sie sicher, dass die Blende wie in Abbildung Abbildung 1-8 gezeigt 
flach am Gehause anliegt. 

Abbildung 1-9 Einsetzen der Blendenscharniere in das Gehause der 
Workstation 



Blendenscharnier- 
Aufnahmen 




Blendenscharniere 
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3. Fiihren Sie die Flansche an der unteren Kante der Abdeckung in die 
Aufnahmen an der linken unteren Kante der Workstation ein. Siehe 
Abbildung 1-10. Drehen Sie nun die Abdeckung in Pfeilrichtung in die 
korrekte Position. Wenn die Abdeckung einrastet, ist diese sicher 
geschlossen. 

Abbildung 1-10 Anbringen der Abdeckung 



Flansche 




Aufnahmen 



4. Verriegeln Sie die Abdeckung mit dem beiliegenden Schlussel, sofern 
erforderlich. SchlieBen Sie alle Netzkabel und Telefonkabel wieder an. 



Aus- und Einbauen von Workstation- 
Komponenten 

Anweisungen zum Aus- und Einbauen von Workstation-Komponenten 
(beispielsweise Netzteile) finden Sie im Dokument xllOO Technical 
Reference unter folgender Internetadresse: 

www.hp. com/go/workstationsupport 

Die HP Website enthalt eine umfangreiche Palette an kostenlosen Infor- 
mationen, einschlieBlich Dokumentation zum Herunterladen, Service- 
und Unterstiitzungsoptionen und die aktuellsten Versionen von Treibern 
und Dienstprogrammen. 
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Starten und Stoppen Ihrer Linux Workstation 



Erstmaliges Starten Ihrer Wbikstation 

Auf Ihrer Linux Workstation ist Red Hat® Linux und HP Software vorin- 
stalliert. Diese Software wird beim ersten Starten der Workstation initi- 
alisiert. Der Prozess zur Software-Initialisierung dauert einige Minuten. 
Beim Starten erscheint die nachfolgende Anzeige. Geben Sie die erforder- 
lichen Informationen ein. 



© HP VISUALIZE Linux Setup Tool 



Introduction Root Password Boot/Network Xserver Tirne/Tirnezone Keyboard Mapping Netsca 



Hewlett-Packard unux setup tool 



This program is used to set up your HP Linux j Netscape 



Personal Workstation with parameters unique to your 
environment. 



Root Password 

Set your root password. 

exit the set up tool. 



This is required before you 



Boot/Network 

Set up your hoot protocol and network parameters. 
Xserver 

Set up your Xserver. 



Set up a hasic Netscape preferences file to configure 
a connection to the Internet. 

If you want to discard changes you have made, click 
the "Reset Configuration" button. To view the current 
set up, click the "Summary" button. 

Clicking "Save" or "Cancel" will end setparms. 
"Save" makes your selections take effect; "Cancel" 
ignores your selections. 



Time/Tirnezone 

Set your local time and timezone. 



Keyboard Mapping 

If you have a non-US keyboard, change its mapping 
here. 



Help 



Reset Configuration 



Show Summary.. 



Weitere Informationen zum Systemstart, zur Konfiguration und zur Wie- 
derherstellung finden Sie im Kapitel "Linux-System - Einrichtung und 
Wiederherstellung" . 
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Initialisieren Ihrer Software 



HINWEIS Sie diirfen die Workstation wahrend der Initialisierung der Software 

NICHT AUSSCHALTEN, da dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen fuh- 
ren kbnnte. 



Gehen Sie zum Initialisieren der Software wie folgt vor: 

1. Schalten Sie erst den Bildschirm und dann die Linux Workstation ein. 

2. 1st die Workstation eingeschaltet, wird der POST (Power-On-Self- 
Test) gestartet. Driicken Sie die Taste Esc, wenn Sie Detailinformati- 
onen des Power-On-Self-Tests auf dem Bildschirm betrachten mbch- 
ten. 

Tritt wahrend des POST ein Fehler auf, wird dieser automatisch 
angezeigt. Ausfuhrliche Informationen hierzu finden Sie im 
Abschnitt "Eine POST-Fehlermeldung wird angezeigt" im Kapitel 
"Linux Workstation - Fehlerbehebung". 

3. Wenn Sie im Setup -Programm der Workstation ein Kennwort einge- 
richtet haben, erscheint nach Beendigung des Power-On-Self-Tests 
eine Aufforderung zur Eingabe des Kennworts. Geben Sie an dieser 
Stelle Ihr Kennwort ein, und driicken Sie die Eingabetaste, um die 
Workstation benutzen zu kbnnen. 

Stoppen Ihrer Linux Workstation 

Wenn Sie die Workstation (bei Ausfuhrung eines Betriebssystems) stop- 
pen mbchten, stellen Sie sicher, dass alle Anwendungen beendet sind. 
Verwenden Sie anschlieBend den Befehl zum Herunterfahren des 
Betriebssystems. Driicken Sie nach dem Herunterfahren den Netzschal- 
ter am Bedienfeld. Wenn Sie die Workstation auf eine andere Weise stop- 
pen, riskieren Sie Datenverlust oder Fehler im Dateisystem. 
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Einrichten von Haidwarekennworbem im HP Setup- 
Programm 

Sie kbnnen folgende Hardwarekennwbrter einrichten, um verschiedene 
Schutzstufen fur Ihre Workstation zu definieren: das Administratorkenn- 
wort und das Benutzerkennwort. Diese Kennwbrter werden im Menu 
Security des Setup-Programms definiert. 

Mit dem Verwalterkennwort kbnnen Sie auf alle Einstellungen im Setup- 
Programm zugreifen und diese andern. Mit dem Benutzerkennwort 
besteht nur eine Zugriffs- und Anderungsmbglichkeit fur bestimmte Opti- 
onen im Hauptmenii. 

Einric hten eines Kennworts: 

1. Schalten Sie zuerst den Bildschirm und dann die Workstation ein. 
Falls die Workstation bereits eingeschaltet ist, speichern Sie Ihre 
Daten, und beenden Sie alle Programme. Starten Sie dann die Work- 
station neu. 

2. Driicken Sie die Taste F2, wenn am unteren Bildschirmrand F2 Setup 
angezeigt wird. Falls Sie nicht rechtzeitig die Taste F2 driicken und 
der Startvorgang fortgesetzt wird, mussen Sie die PC Workstation 
neu starten. Somit wird der Power-On-Self-Test erneut durchgefuhrt, 
und Sie kbnnen die Taste F2 driicken. 

3. Wahlen Sie das Menu Security aus. 

4. Wahlen Sie das Kennwort-Untermenii Administrator oder User aus. 

5. Wahlen Sie die Option "Set Administrator" oder "User Password" aus. 
Sie mussen das Kennwort zweimal eingeben. 

6. Um Ihre Anderungen zu speichern und das Setup-Programm zu ver- 
lassen, driicken Sie die Taste Esc, oder wahlen Sie die Option Exit 
Menu und anschlieBend die Option Exit Saving Changes aus. 

Um das Kennwort zu lbschen, gehen Sie genauso vor wie beim Festlegen 
eines Kennwortes. Sie werden dann zuerst zur Eingabe des bestehenden 
Kennwortes aufgefordert. Lassen Sie dann das Feld fur das neue Kenn- 
wort leer, und driicken Sie die Eingabetaste. Driicken Sie dann nochmals 
die Eingabetaste, um Ihre Auswahl zu bestatigen. 
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Se ha ben IhrBenutzerkennvuortveigessen 

1. Schalten Sie die Workstation aus. 

2. Starten Sie die Workstation neu. Wenn Sie zur Eingabe eines Kenn- 
worts aufgefordert werden, geben Sie das Administratorkennwort 
ein. 

3. Wenn die Meldung "Press F2 to Enter Setup" angezeigt wird, driicken 
Sie die Taste F2. 

4. Geben Sie das Administratorkennwort ein, um auf das Setup-Pro- 
gramm zuzugreifen. 

5. Wechseln Sie in das Menu "Security". 

6. Geben Sie im Feld "Set User Password" ein neues Benutzerkennwort 
ein. Auf diese Weise ersetzen Sie das alte Kennwort. 

7. Driicken Sie die Taste Esc, oder wahlen Sie die Option "Exit Menu" 
aus, um das Kennwort zu speichern. Beenden Sie das Setup-Pro- 
gramm. 
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Anzeigen der Konfiguration Ihrer Workstation 

Die Konfigurationsubersicht enthalt eine Zusammenfassung der aktuel- 
len Konfiguration Ihrer Workstation (Beispiele: BIOS-Version, CPU- 
Taktfrequenz, SpeichermodulgrbBe und installierte Massenspeicherge- 
rate). 

Priifen Sie die Konfiguration der Workstation bei deren erstmaliger Ver- 
wendung und immer dann, wenn Sie Zubehbrkomponenten installiert, 
ausgebaut oder erweitert haben. Priifen Sie die Konfiguration wie folgt: 

1, Schalten Sie zuerst den Bildschirm und dann die Workstation ein. 
Falls die Workstation bereits eingeschaltet ist, speichern Sie Ihre 
Daten, und beenden Sie alle Programme. Starten Sie dann die Work- 
station neu. Spezielle Anweisungen zum Ausschalten und Neustarten 
Ihrer Workstation finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem 
Betriebssystem. 

2. Wenn das Logo auf dem Bildschirm erscheint, driicken Sie die Taste 
Esc. Auf diese Weise rufen Sie die Ubersicht auf. (Um direkt in das 
Setup-Programm zu gelangen und dabei die Konfigurationsubersicht 
zu iiberspringen, driicken Sie die Taste F2 anstelle der Taste Esc). Die 
Konfigurationsubersicht erscheint nur fur einen kurzen Moment. 
Driicken Sie auf der Tastatur die Taste "Pause/Untbr", um die Konfi- 
gurationsubersicht bis zum Driicken einer anderen Taste anzuzeigen. 
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Kbnfigurieren Ihrer Workstation 

Verwenden Sie das Setup-Programm, um Ihre Workstation zu konfigurie- 
ren (Beispiele: Einrichten des Systems und der Benutzerkennwbrter, 
Installieren und Erweitern von Massenspeichergeraten) und um Konfigu- 
rationsprobleme zu beheben. 

Sie sollten die bei der Systemkonfiguration vorgenommenen Anderungen 
schriftlich festhalten. 

Starts n des HP Setup- Prog ram ms 

1, Schalten Sie zuerst den Bildschirm und dann die Workstation ein. 
Falls die Workstation bereits eingeschaltet ist, speichern Sie Ihre 
Daten, und beenden Sie alle Programme. Starten Sie dann die Work- 
station neu. 

2. Driicken Sie die Taste F2, wenn am unteren Bildschirmrand F2 Setup 
angezeigt wird. Falls Sie nicht rechtzeitig die Taste F2 driicken und 
der Startvorgang fortgesetzt wird, miissen Sie die PC Workstation 
neu starten. Somit wird der Power-On-Self-Test erneut durchgefuhrt, 
und Sie kbnnen die Taste F2 driicken. 

Der Eingangsbildschirm des Setup-Programms der Workstation 
erscheint. Das Hauptmenii (Main Menu) enthalt mehrere Felder, in wel- 
chen beispielsweise die installierte BIOS-Version oder Datum und Uhr- 
zeit angegeben werden. 

Am oberen Bildschirmrand befindet sich die Meniileiste. Wahlen Sie ein 
Menu mit Hilfe der mit der Pfeil-nach-links- oder Pfeil-nach-rechts-Taste 
aus. 

Menu "Main" 

Das Hauptmenii enthalt folgende Felder: 

• Die installierte BIOS-Version 

• Zuriicksetzen von Konfigurationsdaten 

• Systemzeit 

• Systemdatum 

• Tastenklick 

• Geschwindigkeit der automatischen Tastenwiederholung 
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• Verzbgerung vor der Wiederholung 

• NumLock beim Einschalten 

StandardmaBig ist die Option "Reset Configuration Data" (Konfigurati- 
onsdaten zuriicksetzen) auf No (Nein) eingestellt. Wahlen Sie die Option 
Yes (Ja) aus, um die Systemkonfigurationsdaten zu lbschen und zu den 
Standardeinstellungen zuriickzukehren. 

Menu "Advanced" 

Das Menu "Advanced" enthalt eine Liste der Untermenus fiir die folgen- 
den Funktionen: 

• Konfigurieren von Speicher-Caching, USB-Anschliissen, integrierten 
E/A-Anschliissen und integrierten Audiogeraten 

• Aktivieren der Diskettenlaufwerke und IDE-Gerate (primar und 
sekundar) 

• Konfigurieren von PCI-Geraten 

Menu "Security" 

liber die Untermenus kbnnen die Eigenschaften und Werte fiir "System 
Administrator Password", "User Password", "Power-on Password" und 
"Fixed Disk Boot Sector" eingestellt werden. AuBerdem lassen sich Ein- 
stellungen vornehmen, um ein unberechtigtes Starten von Disketten-, 
CD-ROM- und IDE-Festplattenlaufwerken zu verhindern. (Siehe hierzu 
auch den Abschnitt "Einrichten von Hardwarekennwbrtern im HP Setup- 
Programm" auf Seite 30.) 

Menu "Boot" 

Legen Sie die Reihenfolge der Gerate fest, in der das BIOS diese ansteu- 
ern soil, um das Betriebssystem zu starten. Die Option fiir den Quick- 
Boot-Modus ermbglicht dem System, bestimmte Tests wahrend des Sys- 
temstarts zu iiberspringen. Hierdurch verringert sich die Dauer des Sys- 
temstarts. 
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Menu "RDwei" 

liber die Option "Network Interface" kann das System zur normalen 
Geschwindigkeit zuriickkehren, wenn iiber die Netzwerkschnittstelle ein 
spezifischer Befehl empfangen wurde. 

Das Setup-Programm manipuliert das Systemverhalten, indem die Para- 
meter fur die Einschaltinitialisierung modifiziert werden. Falsch einge- 
stellte Werte kbnnen zu Fehlern beim Systemstart fuhren. Sollte dieser 
Fall auftreten, driicken Sie die Taste F9, um die Standardwerte des 
Setup-Programms wiederherzustellen. 



Kapitel 1 



35 



Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 
Verwenden des Power-Managements 



Verwenden des Power- Managements 

Mit Hilfe des Power-Managements kbnnen Sie den Stromverbrauch der 
Workstation reduzieren, indem Sie deren Aktivitaten im Leerlauf 
begrenzen. Weitere Informationen zum Stromverbrauch finden Sie im 
Handbuch "xllOO Technical Reference" auf der HP Website unter: 

www. hp . com/go/workstationsupport. 

Die Funktionen fur das Power-Management der einzelnen Betriebssys- 
teme sind unterschiedlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem. 



Verfugbarkeitvon Software und Treibem 

Im Bereich "Software and Drivers" der HP Support-Website 
www.hp.com/go/workstationsupportkonnen Sie die neuesten Treiber- 
und BlOS-Versionen fur Ihre Workstation herunterladen. 

Sie kbnnen sich auBerdem registrieren lassen, so dass Sie automatisch 
entsprechende Informationen erhalten, sobald neue Treiber verfugbar 
sind. 

Eine aktuelle Liste der unterstiitzten Gerate erhalten Sie von Ihrem 
Fachhandler oder auf der HP Website: www. hp . com/go/worksta- 
tionsupport. 
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Kbmfbrtables und sicheres Arbeiten 
Vorberefoen Ihrer Arbeteumgebung 

Achten Sie bei der Arbeit mit HP Computern darauf, dass Ihre Arbeits- 
umgebung zu Ihrem Wohlbefinden und zu Ihrer Produktivitat beitragt: 

Abbildung 1-11 Ihre Arbeitsumgebung 

I OO OO I 




• Hdhe der Arbeitsflache. Die Hbhe Ihrer Arbeitsflache sollte verstell- 
bar sein. Am einfachsten erreichen Sie die richtige Hbhe der Arbeits- 
flache, indem Sie zunachst die Hbhe der Sitzflache Ihres Arbeits- 
stuhls einstellen. 1st der Arbeitsstuhl richtig eingestellt, so dass die 
FuBe sicher auf dem Boden oder auf einer schragen FuBstiitze stehen, 
stellen Sie die Hbhe der Arbeitsflache so ein, dass die Unterarme par- 
allel zum Boden ausgerichtet sind, wenn die Finger auf der Tastatur 
oder einem anderen Eingabegerat liegen. 

• Arbeitsstuhl. Ihr Arbeitsstuhl sollte eine bequeme Sitzposition ermbg- 
lichen und folgende Merkmale aufweisen: Hbhen- und Neigungsver- 
stellung, abgerundete Sitzkante, stabiles Untergestell (beispielsweise 
fiinf Beine mit Rollen, verstellbare Ruckenlehne, freie Drehbarkeit, 
voll einstellbare, gepolsterte Armlehnen). 

• Monitor. Stellen Sie Ihren Bildschirm so auf, dass sich die Oberkante 
des Bildschirms auf Augenhbhe oder etwas darunter (bis zu 15 Grad) 
befindet. 
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• Ordnen der Arbeitsflache. Achten Sie darauf, dass alle Komponenten 
Ihrer HP Workstation optimal positioniert und Ihren persbnlichen 
Anforderungen angepasst sind. Dies betrifft z. B. Bildschirm, Kon- 
zepthalter, Tastatur, Maus und andere Eingabegerate sowie Kopfhb- 
rer und Lautsprecher. Wenn Sie beispielsweise in erster Linie die Tas- 
tatur verwenden, stellen Sie diese nicht seitlich, sondern direkt vor 
sich auf. Wenn Sie in erster Linie die Maus oder ein anderes Zeigege- 
rat verwenden, sollte sie/es sich direkt vor Ihrem linken oder rechten 
Arm befinden. Wenn Sie die Maus und die Tastatur verwenden, soil- 
ten beide auf derselben Hbhe der Arbeitsflache dicht nebeneinander 
angeordnet werden. Falls Sie eine Handauflage verwenden, sollte 
deren Hbhe sich mit der Vorderkante der Tastatur decken. Auch die 
Anordnung anderer Arbeitsmittel wie Telefon oder Notizblock ist von 
Bedeutung. 



ACHTUNG Bestimmte Aspekte bei der Verwendung von Mausen, Tastaturen und 

anderen Eingabegeraten kbnnen die Gefahr von Beschwerden oder 
Schmerzen erhbhen. Positionieren Sie diese Gerate korrekt, um so einen 
optimalen Arbeitskomfort und eine optimale Sicherheit zu erzielen. 



Ihre Arbertshafoung 

Langes Sitzen ohne Veranderung der Haltung kann unbequem sein. Um 
die Risiken physischer Beschwerden oder Schaden zu minimieren, ist es 
wichtig, die richtige Haltung einzunehmen. 

• Kopfhaltung. Neigen Sie beim Blick auf Ihren Bildschirm den Kopf 
um nicht mehr als 15 Grad nach vorne, und versuchen Sie nicht, den 
Kopf zur Seite zu drehen. 

• Riicken. Beim Sitzen am Arbeitsplatz muss der Riicken durch die auf- 
rechte oder leicht nach hinten geneigte Ruckenlehne des Arbeits- 
stuhls abgestiitzt werden. 

• Arme. Die Arme und Ellbogen sollten entspannt und locker sein. Die 
Oberarme sollten senkrecht zum Boden oder nicht mehr als 15 Grad 
nach vorne geneigt sein. Halten Sie Unterarme und Hande anna- 
hernd parallel zum Boden; die Ellbogen sollten eine Beugung von 70 
bis 115 Grad aufweisen. Halten Sie die Ellbogen nahe am Kbrper 
(weniger als 20 Grad vom Kbrper entfernt). 
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• Hdnde, Handgelenke, Unterarme. Hand, Handgelenk und Unterarm 
sollten sich bei Verwendung von Tastatur, Maus oder anderer Einga- 
begerate in neutraler Stellung befinden. Legen Sie beispielsweise 
beim Arbeiten mit Ihrer Tastatur und Maus Ihre Vorderarme (flach) 
auf Ihrem Schreibtisch auf. 

• Beim. Die Oberschenkel sollten horizontal oder leicht nach unten 
geneigt verlaufen. Die Unterschenkel sollten mit den Oberschenkeln 
einen Winkel von ungefahr 90 Grad bilden. Achten Sie darauf, dass 
unter der Arbeitsflache geniigend Platz fur Ihre Beine ist. 

• Fiijie. Wenn nach Einstellen des Arbeitsstuhls die FiiBe nicht bequem 
auf dem Boden stehen kbnnen, verwenden Sie eine FuBstiitze, deren 
Hbhe und Winkel verstellbar sein sollten. 

V\fertere eigonomisc he Aspekte 

• Wenden Sie den Blick von Zeit zu Zeit vom Bildschirm ab, um die 
Augen nicht zu iiberanstrengen. Stellen Sie die Augen kurz auf ent- 
fernte Gegenstande ein, und bewegen Sie haufig die Augenlider, um 
die Augen feucht zu halten. Sie sollten Ihre Augen regelmaBig unter- 
suchen lassen und sich vergewissern, dass Ihre Brille sich fur die 
Arbeit am Bildschirm eignet. 

• Vergessen Sie nicht, gelegentlich Ihre Haltung zu andern und sich zu 
bewegen. Es ist unnaturlich und anstrengend, eine bestimmte Kbr- 
perhaltung lange nicht zu andern. Wenn Sie lange arbeiten mussen, 
legen Sie haufig kurze Pausen ein. Faustregel: stundlich fiinf bis zehn 
Minuten Pause. Haufige kurze Pausen sind sinnvoller als wenige 
lange Pausen. Untersuchungen zeigen, dass Personen, die iiber lange 
Zeit ohne Pausen arbeiten, anfalliger fur Probleme sind. 

• Gestalten Sie Ihre Arbeit abwechslungsreich, um Muskelverkramp- 
fungen zu vermeiden. Beispiel: Wenn Sie Ihre Arbeit an der Tastatur 
immer wieder mit Lesen, Ablegen von Akten und anderen Bewe- 
gungsablaufen unterbrechen, bleibt Ihre Haltung entspannt. Stre- 
cken Sie gelegentlich die Hand-, Arm-, Schulter-, Rucken- und 
Nackenmuskeln. Sie sollten dies mindestens so oft tun, wie Sie eine 
Pause einlegen: stundlich einmal. 

• Beschwerden kbnnen durch ergonomische Designalternativen und 
Zubehbr wie individuell angepasste Arbeitsstiihle, Handauflagen, 
Tastaturunterlagen, andere Eingabegerate, Brillen, blendfreie Bild- 
schirme usw gelindert werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Arbeit- 
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geber, Arzt, Burofachhandler und anhand der in der Online-Doku- 
mentation Komfortables Arbeiten (ist auf der Festplatte Ihres HP 
Computers vorinstalliert) genannten Informationsquellen. Diese 
Dokumentation steht auch auf der HP Website zur Verfugung unter: 

www . hp . com/ ergo 



Weitere Systeminformationen und Hi He 



welcome to the 
inventive world of hp 
linux computing . . . 



hp LINJTfD SfAIES 



AIJIBJJM.U.UM.U 

1 search 
contact hp 



welcome 
■' ! getting started 

hp support 
*red hat information 

hp linux graphics 
*tell us what you 

think 





'printing instructions 



Red Hat is a registered trademark of Red -Ist, Inc. Linux " is s. registered tradeinarl, of Linus Forvald 



Nach Abschluss des Setup-Programms und Neustarten Ihrer Worksta- 
tion kbnnen Sie den Netscape Web-Browser durch Doppelklicken auf des- 
sen Symbol am unteren Bildschirmrand starten. Der Browser zeigt eine 
spezielle "BegriiBungsseite" an (siehe oben), die den Zugriff auf verschie- 
dene Online-Dokumente und Handbiicher ermbglicht. Diese Seite bietet 
auBerdem Zugriff auf weitere Informationen zu Red Hat® und HP Soft- 
ware. 
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Dieser Abschnitt enthalt Informationen zum Konfigurieren Ihrer Linux 
Workstation und Wiederherstellen Ihres Linux-Systems. 
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Konfigurieren Ihrer Linux V\ibrkstation 

Stellen Sie sicher, dass sich kein Datentrager im 3,5" Diskettenlaufwerk 
bzw. im CD-ROM-Laufwerk befindet, und driicken Sie dann den Netz- 
schalter. Beim Starten der Workstation wird der Startverlauf am Bild- 
schirm angezeigt. Sie miissen die angezeigten Meldungen nicht bestati- 
gen. Der Start erfolgt vollstandig automatisch. 

Das Linux Setup-Tool wird beim ersten Starten der Workstation automa- 
tisch ausgefuhrt. Dieses Dienstprogramm ermbglicht vor dem Anmelden 
das Einstellen wichtiger Funktionen Ihrer Workstation. Zu diesen Funk- 
tionen zahlen unter anderem: Netzwerkbetrieb, Xserver, Zeitzone, Sys- 
temzeit, root-Kennwort und Tastatursprache. Diese Funktionen werden 
nachfolgend ausfuhrlich erlautert. 



HINWEIS 



Sie kbnnen das Linux Setup-Tool nicht erneut starten. 



Nach einigen Minuten endet der Systemstart, und das nachfolgende 
Fenster zum Linux Setup-Tool wird angezeigt. Sie kbnnen die verschiede- 
nen Funktionen iiber die Registerkarten am oberen Bildschirmrand auf- 
rufen. 



© HP VISUALIZE Linux Setup Tool 



Introduction Root Password Boot/Network Xserver Tirrie/Timezorie | Keyboard Mappinci j Netscape 



■fl 



Hewlett-Packard 



LINUX SETUP TOOL 

3.0.0 



This program is used to set up your HP Linux 
Personal Workstation with parameters unique to your 
environment. 

Root Password 

Set your root password. This is required before you 
exit the set up tool. 

Boot/Network 

Set up your boot protocol and network parameters. 
Xserver 

Set up your Xserver. 
Tirne/TimBzonB 

Set your local time and tirnezone. 
Keyboard Mapping 

If you have a non-US keyboard, change its mapping 
here. 



Netscape 

Set up a basic Netscape preferences file to configure 
a connection to the Internet. 

If you want to discard changes you have made, click 
the "Reset Configuration" button. To view the current 
set up, click the "Summary" button. 

Clicking "Save" or "Cancel" will end setparms. 
"Save" makes your selections take effect, "Cancel" 
ignores your selections. 







Save 




Cancel | 


Help 




Reset Configuration 




Show Summary... 
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Einstellen des root-Kennworts (erforderlic h) 

Dem Benutzer root wurde standardmaBig das Kennwort "hplinux" zuge- 
wiesen. Vor dem Beenden des Setup-Tools mussen Sie Ihr eigenes root- 
Kennwort definieren. Dies wird vom Linux Setup-Tool vorgeschrieben. 
Klicken Sie am oberen Rand des Fensters zum Setup-Tool auf die Regis- 
terkarte "Root Password". Das folgende Fenster wird angezeigt. 



H HP VISUALIZE Unux Setup To 



ntroduction Root Password | BoofNetwork | Xserver] Time/Timezone j Keyboard Mapping | Netscape | 



The "root" account is used for system administration 
tasks.To insure the security of the system, the root 
account should have a password. 

* The password should be at least six characters 

* Characters must be from the English alphabet 

The password should contain at least two 
uppercase letters, two lowercase letters and at least 
one numeric or special character. 



Enter root password: 



Enter password again: 



Save Cancel Reset Configuration Show Summary. 



Wahlen Sie gemaB den Anweisungen im Fenster ein Kennwort aus, und 
geben Sie dieses im Feld "Enter root password" ein. Anstelle der eingege- 
benen Zeichen werden im Feld Sternchen angezeigt. Geben Sie Ihr Kenn- 
wort im Feld "Enter password again" erneut ein. Wenn Sie in dieser 
Registerkarte alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, 
kbnnen Sie mit der nachsten Registerkarte fortfahren. 



ACHTUNG Klicken Sie erst dann auf die Schaltflache Save, wenn Sie alle Funktionen 

der Workstation eingerichtet haben. Durch Klicken auf diese Schaltflache 
wird das Linux Setup-Tool beendet. 



HINWEIS Notieren Sie Ihr Kennwort, und bewahren Sie dieses an einem sicheren 

Ort auf. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, kbnnen Sie sich nicht mehr an 
der Workstation anmelden. 
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Andem von Start- und Netzwe rkpa ra mete m 

Wahlen Sie die Registerkarte "Boot/Network" aus, und das folgende Fens- 
ter erscheint. 



Introduction | Root Password Boot/Network | Xserver | Time/Timezone | Keyboard Mapping | Netscape j 
Boot Protocol 



, DHCP „ BOOTP 



Static Networking Parameters Authorization Parameters DNS Parameters 



P Address: Hostname: 
Gateway: r Netmask: 



If Static boot protocol is selected above, enter your system's IP address, hostname, gateway IP address, 
netmask, and domain name. Otherwise these fields will be grayed out and no text can be entered. 



Save Cancel Reset Configuration Show Summary 



Das Dienstprogramm setparms unterscheidet drei verschiedene Arten 
von Startprotokollen: Statisch, DHCP und BOOTP. Wahlen Sie mit Hilfe 
der folgenden Erlauterungen das richtige Startprotokoll aus: 

1. Statisches Startprotokoll 

Wenn Sie sich fur dieses Protokoll entscheiden, miissen Sie verschie- 
dene Netzwerkparameter definieren. Einige dieser Parameter wer- 
den nachfolgend erlautert. 

Sie miissen auBerdem die IP-Adresse fur Ihre Workstation, einen 
Host-Namen, die IP-Adresse des Netzwerk-Gateways Ihres Systems, 
die Netzmaske (beispielsweise 255.255.248.0) und einen Netzwerk- 
Domanennamen (beispielsweise "ihr_unternehmen.com") angeben. 

Wahlen Sie die Registerkarte "DNS Parameters" aus, um die DNS- 
Konfiguration zu definieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie 
im Abschnitt "Konfigurieren der DNS -Parameter" in diesem Kapitel. 
Dieser Abschnitt enthalt auBerdem ein Beispiel fur die Benutzer- 
schnittstelle und weitere Anweisungen. 
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Klicken Sie nach dem Definieren der DNS-Konfiguration auf die 
Registerkarte "Authorization Parameters", und befolgen Sie die 
Anweisungen im Abschnitt "Einrichten von Parametern zur 
Netzwerkfreigabe". 

Von diesen Anderungen der Netzwerkparameter sind folgende 
Dateien betroffen: 

/etc/resolv. conf 
/etc/sysconf ig/network 

/etc/sysconf ig/network-scripts/if cfg-ethO 

2. DHCP-Startprotokoll 

Wenn Sie sich fur dieses Protokoll entscheiden, werden die IP- 
Adresse, der Host-Name, das Gateway, die Netzmaske, der Domanen- 
name und die Informationen zum DNS-Server automatisch beim Sys- 
temstart eingestellt. Es wird empfohlen, dass Sie auch Ihre NIS- 
Informationen definieren. Die aktuelle, Client-seitige DHCP-Imple- 
mentierung von Red Hat ruft diese Informationen nicht vom Server 
ab. Daher miissen Sie diese Einstellungen selbst definieren, sofern 
Sie diese Funktion nutzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie 
in den Abschnitten "Einrichten von Parametern zur Netzwerkfrei- 
gabe" und "Konfigurieren der DNS -Parameter" in diesem Kapitel. 

Bei Auswahl des Startprotokolls DHCP wird die Datei /etc/syscon- 
f ig/network-scripts/ifcfg-ethO geandert. 

3. BOOTP-Startprotokoll 

BOOTP ist dem Startprotokoll DHCP untergeordnet und wird daher 
hier nicht vollstandig erlautert. Bei Verwendung dieses Protokolls 
werden Ihre IP-Adresse, der Host-Name, das Gateway und die Netz- 
maske automatisch abgerufen. Die Informationen zum DNS-Server 
und zur NIS-Freigabe werden jedoch nicht definiert, so dass Sie diese 
Einstellungen selbst vornehmen miissen. 

Bei Auswahl des Startprotokolls BOOTP wird die Datei /etc/syscon- 
f ig/network-scripts/ifcfg-ethO geandert. 

Wahlen Sie das fur Ihr System geeignete Startprotokoll aus. Wenden Sie 
sich bei Fragen zum Startprotokoll an Ihren Systemadministrator. Bei 
den nachfolgenden Anweisungen wird das statische Startprotokoll 
vorausgesetzt. 
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ACHTUNG 



Wenn Sie in dieser Registerkarte alle erforderlichen Einstellungen 
vorgenommen haben, konnen Sie mit der nachsten Registerkarte 
fortfahren. 

Klicken Sie erst dann auf die Schaltflache Save, wenn Sie alle Funktionen 
der Workstation eingerichtet haben. Durch Klicken auf diese Schaltflache 
wird das Linux Setup-Tool beendet. 

Bnric hten von Para mete m zur Netzwerkfreiga be 

Wenn Sie die IP-Adresse Ihrer Workstation, den Host-Namen, das Netz- 
werk-Gateway, die Netzmaske und den Domanennamen in den entspre- 
chenden Feldern eingegeben haben, klicken Sie auf die Registerkarte 
"Authorization Parameters". 



_ 



Introduction J Root Password Boot/Network] Xserver | Time/Timezone | Keyboard Mapping | Netscape | 



Boot Protocol — 

a Static v- DHCP v BOOTP 



Static Networking Parameters Authorization Parameters | DNS Parameters | 
NIS Parameters — 



r Enable NIS 



Domain Name: [T 



Server IP Address: 



_| Request via Broadcast 



r 



r Use Shadow Passwords J Enable MD5 Passwords 



Authorization parameters can be set no matter what the boot protocol selected It you have NIS in your network 
environment enable NIS. Then enter the NIS domain name and optionally the NIS server name or IP address. 
If you select 'Request via Broadcast', your system will attempt to locate an NIS server for you. 

Select whether or not to use shadow passwords and MD5 passwords by clicking the appropriate checkbox. 



Help 



Reset Configuration Show Summary... 



Nun konnen Sie die Funktion "Network Information Service" (NIS) akti- 
vieren und deren Parameter bzw andere Freigabeparameter definieren. 
Wenn Sie die Funktion NIS aktivieren, miissen Sie den entsprechenden 
Domanennamen (fragen Sie hierzu Ihren Netzwerkadministrator) und 
optional die entsprechende IP-Adresse des Servers eingeben oder diese 
anfordern. 
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Wahlen Sie bei Bedarf die Optionen "Use Shadow Passwords" und 
"Enable MD5 Passwords" aus. Wenn Sie in dieser Registerkarte alle erfor- 
derlichen Einstellungen vorgenommen haben, kbnnen Sie mit der nachs- 
ten Registerkarte fortfahren. 



ACHTUNG Klicken Sie erst dann auf die Schaltflache Save, wenn Sie alle Funktionen 

der Workstation eingerichtet haben. Durch Klicken auf diese Schaltflache 
wird das Linux Setup-Tool beendet. 

Klicken Sie auf "Cancel", wenn Sie diesen Schritt iiberspringen mbchten. 
Die Dateien: 

/etc/yp.conf 
/etc /shadow 
/etc/pam. d/passwd 

werden bei diesem Schritt geandert. 
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Xserver- Parameter 

Wenn Sie die Bildschirm- und Grafikparameter andern mbchten, verwen- 
den Sie die Registerkarte "Xserver" am oberen Rand des Fensters zum 
Setup-Tool. Das Fenster "Xserver" (siehe unten) ermbglicht die Auswahl 
von Bildschirmhersteller und -typ, Grafikmodus und Standard-Fenster- 
Manager. 



® HP VISUALIZE Linux Setup Too 



Introduction | Root Password | Boot/Network Xserver 
_| Run X Automatically on Startup Default Window 

Monitor Specification 

3 



Time/Timezone | Keyboard Mapping | Netscape | 
Manager: gnome 




Models 

HP U l I ^Jbw btgo U l lla Vbw I ' 
HP D1197A Color VGA 14- in 
HP D1196A SVGA 14-inch D 



HP D1815A 1024 Low Emissk 
HP D2800 Ultra VGA 1600 21 
HP D2801 Monochrome VGA 
HP D2802 Entry-Level SVGA 
HP D2803 SuperVGA 1024i " 
HP D2804 Super VGA 1024i " 
HP D2805 Ergo 1024 14-inch 

Horizontal Sync 

32-60 kHz 



v 30-74 kHz 
v 30-85 kHz 
v 30-100 kHz 
v Other: I 



-Video Modes — 

8 bit depth: 16 bit depth: 



32 bit depth: 



J 540x480 J 640*480 _| 640x480 

J 800K600 _| 800x600 _J 800x600 

J 1024X766 J 1024x766 .J 1024x763 

J 1 280x1 024 J 1280x1 024 r 1 280^1 024 

J 1600x1024 J 1600x1024 _J 1 600x1 024 

J 1600x1200 J 1600x1200 _| 1 600x1 200 



Select your monitor's manufacturer and model 
number from the two lists above and to the left. If 
your monitor is not on these lists, either select 
'Generic' 'Generic Multisync', or 'CUSTOM' 
'CUSTOM Monitor'. If you select the latter, enter 
the monitors horizontal and vertical scan 
frequency ranges in the boxes to the left. 
Finally, select one or more video modes from 
the above selections. 



'J 



Reset Configuration Show Summary 



Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm. Wenn Sie in dieser Regis- 
terkarte alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, konnen 
Sie mit der nachsten Registerkarte fortfahren. 



ACHTUNG Klicken Sie erst dann auf die Schaltflache Save, wenn Sie alle Funktionen 

der Workstation eingerichtet haben. Durch Klicken auf diese Schaltflache 
wird das Linux Setup-Tool beendet. 
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(Configuration der DNS- Rara meter (Domain Name Server) 

Wahlen Sie in der Registerkarte "Boot/Network" die Registerkarte "DNS 
Parameters" aus, um Ihre DNS-Verbindungen zu definieren. 



ntroduction | Root Password Boot/Network | Xserver j Time>Timezone J Keyboard Mapping j Netscape | 



Boot Protocol — 

A Static „ DHCP „ BOOTP 



Static Networking Parameters | Authorization Parameters DNS Parameters | 

Move up | Move down| Move up | Move down] 



DNS Servers (IP Address) 



PI 



Modify Remove 




If Static boot protocol is selected above, you will be able to enter the IP addresses of up to 3 DNS servers. To 
add a DNS server, click in the 'Server' text field and type its IP address, followed by clicking 'Add'. To modify 
an existing DNS server, click on its IP address in the list, edit it in the 'Server' text field, then click 'Modify'. To 
remove a DNS server, click on its IP address in the list and then the 'Remove' button. Instructions am the same 
for the DNS search domains list. 







Save 




Cancel | 


Help 




Reset Configurationj 


Show Summary... 





Dieses Fenster enthalt zwei kleinere Bereiche fur DNS-Server (IP- 
Adresse) und DNS-Suchdomanen. Geben Sie unterhalb des linken 
Bereichs im Feld "Server:" die Adresse des Namen-Servers der Netzwerk- 
domane ein. Klicken Sie auf die Schaltflache "Add" unter dem kleinen 
Fenster, um diese Adresse im grbBeren Fenster einzufugen. 1st fur die 
Domane mehr als ein Namen-Server vorhanden, kbnnen Sie mehrere 
Adressen hinzufugen. Die erste Adresse wird als primare DNS-Adresse 
verwendet. Geben Sie unter dem rechten Bereich im Feld "Domain:" den 
Domanennamen ein, und klicken Sie darunter auf die Schaltflache "Add". 
Existieren mehrere Namen, geben Sie diese vollstandig ein. 

Wenn Sie eine Adresse andern oder entfernen mbchten, wahlen Sie diese 
aus, und klicken Sie anschlieBend auf die Schaltflache "Modify" oder 
"Remove" darunter. 
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Wenn Sie in der Registerkarte "Boot/Network" alle erforderlichen Einstel- 
lungen vorgenommen haben, konnen Sie mit der nachsten Registerkarte 
fortfahren. 



ACHTUNG Klicken Sie erst dann auf die Schaltflache Save, wenn Sie alle Funktionen 

der Workstation eingerichtet haben. Durch Klicken auf diese Schaltflache 
wird das Linux Setup-Tool beendet. 



Pa ra mete r fur Syste mze rt, Zertzone und Datum 

Die Registerkarte "Time/Timezone" am oberen Rand des Fensters zum 
Setup-Tool wird nachfolgend erlautert. Im angezeigten Fenster konnen 
Sie Datum und Uhrzeit Ihres Systems einstellen. Geben Sie im Feld 
"Time:" die aktuelle Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein. Geben Sie im 
Feld "Day:" den aktuellen Tag des Monats ein. Wahlen Sie im Menu 
"Month:" den aktuellen Monat aus. Geben Sie im Feld "Year:" das aktuelle 
Jahr ein. 
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Geographic Location: US 



Enter the time and date below. If fm select 'Set time on Save', 
the hardware clock is set in addition to the system clock, upon 



Select a tirnezone a! the right by first selecting a geographic 
location (e.g. US) and then choosing a timezone from the list 

below. 



on 'Save' 
Day: 

Month: June 

Year: 



Alaska 

Aleutian 

Arizona 

Centra: 

Eastern 

East-Indiana 

Hawaii 

Indiana- Starke 
Michigan 

Pacific 
Samoa 



Save Cancel Reset Configuration Show Summary 



Zsitzone 

Klicken Sie im oberen Bereich des Fensters auf die Schaltflache "Geogra- 
phical Location", um Ihre Region auszuwahlen. Lautet diese nicht "U.S.", 
blattern Sie bis zu Ihrer Stadt/Zeitzone, und klicken Sie auf diese. 
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Bei diesem Schritt wird ein symbolischer Link von /etc/localtime und 
/usr / share/ zoneinf o/<Zei tzone> erzeugt. 

Wenn Sie die Option "Set time on Save" auswahlen, stellt das Linux 
Setup-Tool die Systemzeit und die Hardwareuhr ein und speichert diese. 
Hierzu werden die in den Feldern "Time" und "Date" eingegebenen Werte 
verwendet. Wenn Sie diese Option nicht auswahlen, werden die aktuellen 
Einstellungen nicht geandert. 

Wenn Sie in dieser Registerkarte alle erforderlichen Einstellungen vorge- 
nommen haben, kbnnen Sie mit der nachsten Registerkarte fortfahren. 



ACHTUNG Klicken Sie erst dann auf die Schaltflache Save, wenn Sie alle Funktionen 

der Workstation eingerichtet haben. Durch Klicken auf diese Schaltflache 
wird das Linux Setup-Tool beendet. 
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Einstellen derTastatursprache (erforderlich) 

Die Funktion "Keyboard Mapping" unterstiitzt derzeit fiinf Tastaturspra- 
chen: Englisch (USA), Englisch (GroBbritannien), Franzbsisch, Deutsch 
und Spanisch. Die Standardeinstellung lautet Englisch (USA). 



Introduction j Root Password J Boot/Network J Xserver | Time/Timezone Keyboard Mapping j Netscape | 
Selecting a keyboard mapping 



Select one of the keyboard languages on the 
right. After clicking 'Set now' the keyboard will 
immediately be mapped to the appropriate 
language. Otherwise, the new keyboard 
mapping won't take effect until after reboot. 

Upon exit from this program, the keyboard 
mapping will remain if you click 'Save'. 
Otherwise it will be reset to the value it had 
when the program started. 

MOTE: This does not affect the language that 
error messages or other strings will be 
displayed in. 



* U.S. keyboard 
^ U.K. keyboard 
v French keyboard 
v German keyboard 
v Spanish keyboard 







Save 




Cancel 




Help 




Reset Configuration 




Show Summary... 





Sobald Sie in diesem Fenster auf "Set Now" klicken, wird die Tastatur- 
sprache eingestellt, und die Tastaturbelegung wird neu zugeordnet. Dies 
gilt jedoch nur fur die Dauer der Ausfuhrung des Linux Setup-Tools. 

Bei diesem Schritt werden folgende Dateien geandert: 



/etc/sysconf ig/keyboard 
/etc/ sysconf ig/il8n 

Wenn Sie in dieser Registerkarte alle erforderlichen Einstellungen vorge- 
nommen haben, kbnnen Sie mit der nachsten Registerkarte fortfahren. 



ACHTUNG Klicken Sie erst dann auf die Schaltflache Save, wenn Sie alle Funktionen 

der Workstation eingerichtet haben. Durch Klicken auf diese Schaltflache 
wird das Linux Setup-Tool beendet. 
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Netscape Voreinstellungen 

Die Registerkarte "Netscape" am oberen Rand des Fensters fiir das Setup- 
Tool ermbglicht das Einrichten der Netscape Parameter zur Proxy-Konfi- 
guration, die Startseiten-URL und einer direkten Internet- Verbindung 
(siehe unten). 



© HP VISUALIZE Linux Setup Tool 



Introduction j Root Password | Boot/Network j Xserver | Time/Timezone | Keyboard Mapping Netscape 
Direct connection to Internet ~ Manual proxy configuration 

Manual Proxy Configuration 



Vou may configure a proxy and port number for each of the internet protocols that netscape supports 
FTP Proxy] p ort: 

Port: 
Port: 
Port: 
Port: 



Gopher Proxy:| 

HTTP Proxy:| 
ecurity Proxy:| 

WAIS Proxy:! 

Vou may provide a list of Domains that Netscape should access directly, rather than via the proxy 
No Proxy for:! 



Enter your home page URL here: 



Save Cancel ! Reset Configuration Show Summary 



Geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Wenn Sie in dieser Regis- 
terkarte alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, kbnnen 
Sie mit der nachsten Registerkarte fortfahren. 



ACHTUNG Klicken Sie erst dann auf die Schaltflache Save, wenn Sie alle Funktionen 

der Workstation eingerichtet haben. Durch Klicken auf diese Schaltflache 
wird das Linux Setup-Tool beendet. 
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Zusa mmenfassung 

Damit ist die Einrichtung der verschiedenen Parameter mit Hilfe des 
Linux Setup-Tools abgeschlossen. Wenn Sie die vorgenommenen Ande- 
rungen verwerfen und die aktuellen Konfigurationseinstellungen beibe- 
halten mbchten, klicken Sie auf die Schaltflache "Reset Configuration". 
Wenn Sie die geanderten Parameter anzeigen lassen mbchten, klicken Sie 
auf die Schaltflache "Show Summary". 

Das nachfolgend gezeigte Fenster "Show Summary" enthalt alle eingege- 
benen Informationen. Klicken Sie auf die Schaltflache OK, um das Fens- 
ter "Show Summary" zu schlieBen. 



\*} HP Setparms Summary 



Parameter 


Value 


Boot Protocol 




Hostname 


bornbadil 


Domain 


fc.hp.com 


Netmask 


255.255.248.0 


Gateway 


15.6.176.1 


DNS Domain 1 


fc.hp.com 


DNS Server 1 


15.1.66.9 


NIS Enabled 


TRUE 


NIS Domain 


xyzzy 


NIS Server 


dnx2.fc.hp.com 


Shadow Passwords 


TRUE 


MD5 Passwords 


FALSE 




Mon Jun 1 1 1 5:43:33 200 


Timezone 


US/Mountain 



OK 



Wenn Sie die im Fenster "Show Summary" angezeigten Parameter 
andern mbchten, klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte, und 
nehmen Sie die Anderungen vor. Wenn Sie alle Parameter auf die 
gewiinschten Werte eingestellt haben, klicken Sie auf die Schaltflache 
Save, um die Einstellung abzuschlieBen. 



HINWEIS 



Sie kbnnen das Programm erst dann beenden, wenn Sie ein root-Kenn- 
wort definiert haben. 
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Wiedemerstellen Ihres Linux- Systems 

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zur Wiederherstellung Ihres 
Linux-Systems. 

Linux Resc ue Mode 

Der Linux Rescue Mode ist eine Linux Umgebung, mit der Sie auf Dateien 
Ihrer HP Visualize Linux Workstation zugreifen kbnnen, wenn Linux 
nicht ausgefuhrt werden kann. Linux lasst sich beispielsweise dann nicht 
ausfuhren, wenn das System nicht gestartet werden kann oder wenn ein 
Hardware- oder Softwarefehler vorliegt. 

Linux lasst sich mbglicherweise auch dann nicht starten, wenn Sie ein 
anderes Betriebssystem installiert haben. Einige Betriebssysteme gehen 
davon aus, dass auf dem betreffenden Computer keine weiteren Betriebs- 
systeme installiert sind. Wird ein solches Betriebssystem installiert, 
uberschreibt dieses den Master Boot Record (Startbereich der Festplatte), 
in dem das Startprogramm Linux LILO gespeichert ist. In diesem Fall 
kann Linux nicht gestartet werden. 

Hardware- oder Softwarefehler kbnnen bei jedem Computer aus verschie- 
denen Griinden auftreten. Bei der HP Visualize Linux Workstation kann 
beispielsweise ein Problem mit einer Festplatte auftreten, oder LILO 
kann nach dem Generieren eines neuen Kernels nicht gestartet werden. 

Die Linux Umgebung Rescue Mode ermbglicht den Zugriff auf das Sys- 
tem, so dass Sie das Problem beheben oder zumindest wichtige Dateien 
kopieren kbnnen. 

System im Rescue Mode starten 

Wenn Sie das System im Rescue Mode starten mbchten, geben Sie beim 
Systemstart an der Installations-Eingabeaufforderung Folgendes ein: 

boot: linux rescue 

Sie kbnnen die Installations-Eingabeaufforderung auf verschiedene 
Weise aufrufen: 

1. Starten Sie Ihr System von der Diskette oder CD-ROM, die mit Red 
Hat Linux geliefert wurde. 
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2. Starten Sie Ihr System iiber das Netzwerk oder von einer PCMCIA- 
Startdiskette. Bei diesen Vorgehensweisen wird davon ausgegangen, 
dass Ihre Netzwerkverbindung funktioniert. AuBerdem mussen Sie 
den Netzwerk-Host und die Ubertragungsart angeben. 

Befindet sich das System im Rescue Mode, erscheint folgende Eingabe- 
aufforderung: 

bash# 

Geben Sie hier einen der folgenden Befehle ein: 
Tabelle 2-1 Linux-Befehle 



anaconda 


gzip 


mke2fs .ext2 


PS 


badblocks 


head 


mknod 


python 


bash 


hwclock 


mkraid 


pythonl . 5 


cat 


if conf ig 


mkswap 


raidstart 


chatter 


init 


mlabel 


raidstop 


chmod 


insmod 


mmd 


rep 


chroot 


less 


unmount 


rlogin 


clock 


In 


mmove 


rm 


collage 


loader 


modprobe 


rmmod 


cp 


Is 


mount 


route 


cpio 


lsattr 


mpartition 


rpm 


dd 


lsmod 


mrd 


rsh 


ddcprobe 


mattrib 


mread 


sed 


depmode 


mbadblocks 


mren 


sh 


df 


mcd 


mshowfat 


sync 


e2fsck 


mcopy 


mt 


tac 


fdisk 


mdel 


mtools 


tail 


f sck 


mdeltree 


mtype 


tar 
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Tabelle 2-1 Linux-Befehle (Fortsetzung) 



fsck.ext2 


mdir 


mv 


touch 


ftp 


mdu 


mz ip 


traceroute 


genhdlist 


mf ormat 


open 


umount 


gnome-pty-helper 


minf o 


pico 


uncpio 


grep 


mkdir 


ping 


uniq 


gunzip 


mke2f s 


probe 


zcat 



HINWEIS Der Befehl man ist im Rescue Mode nicht verfugbar. Machen Sie sich vor 

deren Verwendung mit den genannten Befehlen vertraut. 

Ist Ihr root-Dateisystem nicht beschadigt, kbnnen Sie dieses einhangen 
und ein Linux Standard-Dienstprogramm ausfuhren. Angenommen, das 
root-Dateisystem befindet sich unter /dev/hda5. Hangen Sie diese Parti- 
tion wie folgt ein: 

mount -t ext2 /dev/hda5 /foo 

Hierbei ist /foo ein von Ihnen erstelltes Verzeichnis. 

Nun kbnnen Sie das Dienstprogramm "man" und andere Dienstpro- 
gramme ausfuhren. Zu dieser Zeit fuhren Sie Linux im Einzelbenutzer- 
modus aus. 

Wenn Sie die Namen Ihrer Linux Partitionen nicht kennen, raten Sie. Das 
Einhangen nicht vorhandener Partitionen fuhrt nicht zu Fehlern. 

Direktes Starten im Einzelbenutzermodus 

Sie kbnnen das System direkt im Einzelbenutzermodus starten. Wenn Ihr 
System startet und Sie sich nach dem Starten nicht anmelden kbnnen, 
starten Sie das System erneut, und geben Sie an der LILO-Eingabeauf- 
forderung eine der folgenden Optionen ein: 

LILO boot: linux single 
LILO boot : linux emergency 

Im Einzelbenutzermodus (single) startet Ihr Computer im run level 1. Die 
lokalen Dateisysteme werden eingehangt, aber das Netzwerk wird nicht 
aktiviert. Sie erhalten eine nutzbare Shell zur Systemwartung. 
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Im Notfallmodus (emergency) wird das System mit der kleinsten mbgli- 
chen Umgebung gestartet. Das root-Dateisystem wird im Nur-Lese- 
Modus gestartet, und es werden so gut wie keine Einstellungen vorge- 
nommen. Der wesentliche Vorteil gegeniiber dem Linux Einzelbenutzer- 
modus besteht darin, dass init-Dateien nicht geladen werden. 1st eine 
init-Datei beschadigt oder fehlerhaft, kbnnen Sie dennoch die Dateisys- 
teme einhangen, um wichtige Daten vor einer eventuellen Neuinstalla- 
tion zu sichern. 
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Dieses Kapitel enthalt wichtige Informationen zur Behebung von Proble- 
men mit Ihrer HP Workstation X1100. 



Fehlerbehebung 

Der Bildschirm ist leer, weil das System nicht gestartet werden konnte 



Der Bildschirm ist leer, weil das System nicht 
gestartet weiden konnte 

1st die Netzspannung auf 230 V eingestellt, obwohl diese tatsachlich 
115 V betragt, kann das Betriebssystem der Workstation nicht gestartet 
werden. 

Gehen Sie zum Beheben des Problems wie folgt vor: 

1. Drehen Sie die Workstation so, dass Sie deren Riickseite sehen 
kbnnen. 

2. Schieben Sie den Netzspannungswahlschalter mit einem kleinen 
Schlitzschraubendreher zur Seite, bis Sie die Zahl 115 in der rechten 
Offhung sehen. Siehe Abbildung 3-1. 



Abbildung 3-1 Einstellen der Netzspannung der Workstation 



Schieben Sie den Schalter 
fur 1 15 V nach links \ 



Schieben Sie den Schalter fur 230 V 
nach rechts 




Netz- 
spannungs- 
schalter 



Anschluss fur 
Netzstecker 



ACHTUNG Achten Sie unbedingt darauf, dass die Netzspannung korrekt eingestellt 

ist. Ist die Netzspannung auf 115 V eingestellt, obwohl diese tatsachlich 
230 V betragt, kann das Netzteil bei Inbetriebnahme der Workstation 
beschadigt werden. 
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Haidwareprobleme beheben 

Diese Tabelle enthalt grundlegende Tipps. Ausfuhrliche Informationen 
finden Sie im Abschnitt "HP DiagTools Hardwarediagnose" dieses Hand- 
buchs 

Tabelle 3-1 Die Workstation startet nicht korrekt. 



Die Workstation schaltet sich nicht ein. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


Das Netzkabel der Workstation ist 
korrekt angeschlossen. 


Verbinden Sie das Netzkabel mit 
einer funktionierenden Netzsteck- 
dose und mit dem Netzanschluss 
auf der Riickseite der Workstation. 


Ein Summgerausch ist zu horen. 


Ein Signalton beim Starten der Workstation bedeutet, dass ein Konfigu- 
rationsproblem vorliegt. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


Dies geht von der Diagnosefunk- 
tion aus, die vor dem Systemstart 
(e-DiagTools pre-boot diagnostics) 
ausgefuhrt wird. Diese Funktion 
erkennt Probleme mit Ihrer Work- 
station. 


1. Zahlen Sie die Signaltbne nach 
dem Summgerausch (siehe 
hierzu den Abschnitt "Audiosi- 
gnale bei der Diagnose vor dem 
Systemstart"). 

2. Wenden Sie sich an den 
HP Support (siehe Seite 70). 


Besteht das Problem weiterhin, fiihren Sie HP e-DiagTools oder Diag- 
Tools aus (siehe Seite 68). 


Beim Systemstart erscheint keine Anzeige, und der Bildschirm ist leer. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


Der Netzspannungswahlschalter 
auf der Riickseite der Workstation 
ist auf 115 V eingestellt. 


Lesen Sie im Abschnitt "Der Bild- 
schirm ist leer, weil das System 
nicht gestartet wurde" weiter. 


Startet die Workstation und tritt das Problem weiterhin auf, starten Sie 
das Programm HP e-DiagTools (siehe Seite 68). 
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Tabelle 3-2 Bei Ihrer Workstation liegt ein Hardwareproblem vor 



Die Tastatur funktioniert nicht. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


schlossen. 


qp u" ot"i >id hqc T\ q riol q ty\ IrnvvDlrffln A n en ri luce q n t 
O ttJCJVtJIl Olti U-Clb IiclUcl dill IvUl 1 tJJYLtill .ti_L1qC111L1q& d.U.1 

der Riickseite der Workstation ein. Kabel und 
Anschluss sind zur Vereinfachung farbig markiert. 


Die Tastatur ist sauber. 


Uberpriifen Sie, ob sich alle Tasten auf der gleichen 
Hbhe befinden, und stellen Sie sicher, dass keine Tas- 
ten eingeklemmt sind. 


Die Tastatur selbst ist nicht defekt. 


Tauschen Sie entweder die Tastatur durch eine funk- 
tionierende Tastatur aus, oder testen Sie die gleiche 
Tastatur an einer anderen Workstation. 


Sie verwenden den korrekten Trei- 
ber. Der korrekte Treiber ist auf 
alien Linux-Systemen vorinstal- 
liert. Informationen zu anderen 
Betriebssystemen finden Sie in der 
Dokumentation zum jeweiligen 
Betriebssystem. 


Laden Sie den neuesten Treiber von der HP Website 

herunter: www. hp . com/go/workstationsupport 


Sie verwenden die aktuelle BIOS- 
Version. 


Laden Sie die neueste BIOS-Version von der 
HP Website herunter: 

www. hp . com/go/workstationsupport 


Der Bildschirm funktioniert nicht. 


Die Netz-Betriebsanzeige der Workstation leuchtet, aber der Bildschirm bleibt leer. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


Der Bildschirm ist eingeschaltet 
(LED leuchtet). 


Eine Erlauterung zu den LED-Anzeigen (griin, 
orange oder blinkend) finden Sie im Handbuch zum 
Bildschirm. 


Das Netzkabel des Bildschirms ist 
korrekt angeschlossen. 


SchlieBen Sie das Netzkabel an. Vergewissern Sie 
sich, dass dieses an einer funktionierenden geerde- 
ten Steckdose und am Bildschirm angeschlossen ist. 
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Tabelle 3-2 Bei Ihrer Workstation liegt ein Hardwareproblem vor 



Die Grafikkarte ist installiert, und 
das Bildschirmkabel (Videokabel) 
ist korrekt angeschlossen. 


SchlieBen Sie das Bildschirm- (Video-) Kabel an. Ver- 
gewissern Sie sich, dass dieses sowohl an der Work- 
station als auch am Bildschirm korrekt angeschlos- 
sen ist. Stellen Sie sicher, dass dieses Kabel mit dem 
Anschluss der Grafikkarte verbunden ist. 


Die Helligkeit und der Kontrast 
sind am Bildschirm korrekt einge- 
stellt. 


Uberpriifen Sie die Einstellungen mit dem OSD 
(On-Screen Display = Bildschirmmenus) bzw. mit 
den Bedienelementen auf der Vorderseite des Bild- 
schirms. 


Beim Systemstart erscheint eine Anzeige, aber danach bleibt der Bildschirm leer. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


Die Bildschirmeinstellungen Ihrer 
Workstation sind mit Ihrem Bild- 
schirm kompatibel. 


Schalten Sie durch Driicken der Tastenkombination 
Strg-Alt-Fl zu einer Textkonsole um. Melden Sie 
sich als root an, und priifen Sie, ob der Abschnitt 
"Monitor" Ihrer X Server- Konfigurationsdatei 

(/etc/xil/XF86Config-4) den Spezifikationen Ihres 
Monitors entspricht. 


Startet die Workstation und tritt das Problem weiterhin auf, starten Sie das Programm 
HP e-DiagTools (siehe Seite 68). 


Die Maus funktioniert nicht. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


Das Mauskabel ist korrekt ange- 
schlossen. 


1. Schalten Sie die Workstation aus (bei einer USB- 
Maus nicht erforderlich). 

2. Stecken Sie das Kabel im korrekten Anschluss 
auf der Riickseite der Workstation ein. (Kabel 
und Anschluss sind zur Vereinfachung farbig 
markiert.) 

3. Schalten Sie die Workstation ein. 
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Tabelle 3-2 



Bei Ihrer Workstation liegt ein Hardwareproblem vor 



Sie verwenden den korrekten Trei- 
ber. Wenn Sie mit der erweiterten 
HP Maus arbeiten, priifen Sie, ob 
der korrekte Treiber installiert ist. 
Der Treiber ist auf alien Linux-Syste- 
men vorhanden. 



Laden Sie den neuesten Treiber von der HP Website 
herunter: 

www. hp . com/ go/works tat ionsupport 



Sie verwenden die aktuelle BIOS- 
Version. 



Laden Sie die neueste BIOS-Version von der 
HP Website herunter: 

www. hp . com/ go/works tat ionsupport 



Die Maus ist sauber. 



Reinigen Sie die Mauskugel wie dargestellt. 



a- y 













X 



Die Maus selbst ist nicht defekt. 



Tauschen Sie die Maus durch eine funktionierende 
Maus aus, oder testen Sie die Maus an einer anderen 
Workstation. 



Startet die Workstation und tritt das Problem weiterhin auf, starten Sie das Programm HP 
e-DiagTools (siehe Seite 68). 



Die Audio-Ausgabe funktioniert nicht. 



Stellen Sie Folgendes sicher... 



Vorgehensweise 



Der Anschluss fur Lautspre- 
cher/Kopfhbrer (limettengrun) ist 
mit der Multimedia-Tastatur ver- 
bunden. 



Trennen Sie entweder die Verbindung zu diesem 
Anschluss, um den internen Lautsprecher zu aktivie- 
ren, oder schlieBen Sie an die Tastatur Lautsprecher 
bzw. Kopfhbrer an. 
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"fipps zur Fehlerbehebung: 

• Starten Sie Ihre Workstation neu, und achten Sie darauf, ob das Pro- 
blem erneut auftritt. 

• Starten Sie das Programm HP e-DiagTools. Sie kbnnen ein Hard- 
wareprofil Ihrer Workstation (Support Ticket) erstellen, das fur 
Unterstiitzungszwecke gefaxt oder per E-Mail verschickt werden 
kann. Weitere Informationen zur Verwendung von HP e-DiagTools 
finden Sie in diesem Abschnitt. 

• Informieren Sie sich auf der HP Support Website 
www.hp.com/go/workstationsupport dariiber, ob Ihr Problem bereits 
bekannt ist. 

• Aktualisieren Sie das BIOS (Basic Input/Output System) Ihrer Work- 
station. Die aktuellste BIOS-Version fur Ihre Workstation und 
Anweisungen zur Aktualisierung des BIOS finden Sie auf der 
HP Support Website unter: www.hp.com/workstations/support 

• Notieren Sie sich Details zum Problem, so dass Sie dieses genau 
beschreiben kbnnen. 

• Denken Sie dariiber nach, ob Sie kurzlich etwas unternommen haben, 
wodurch das Problem verursacht werden konnte. 

• Sofern mbglich, sollte Ihr System wahrend des Telefonats mit dem 
HP Support eingeschaltet und aktiv sein. 

• Wenden Sie sich an Ihren HP Fachhandler oder an den 
HP Kundendienst auBerhalb der Spitzenzeiten. 

V\fenn Se den Sc hliissel veriieren 

Wenn Sie den Schliissel fur Ihre Workstation veriieren, miissen Sie bei 
Ihrem HP Handler oder dem HP Verkaufs- und Kundendienstzentrum 
ein Ersatzschloss (HP Teilenummer 5064-9154) bestellen. Das neue 
Schloss wird mit zwei Schliisseln geliefert. Wenden Sie sich an Ihren HP 
Handler, wenn Sie Fragen zum Einbau des neuen Schlosses haben. 

Benotigen Se weitere HiHe? 

Ausfuhrliche Unterstiitzung finden Sie im Dokument "xllOO Technical 
Reference" auf der HP Support- Website: 

www. hp . com/go /works tationsupport 
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Audiosignale bei der Diagnose vor dem 
Systemstart 

Beim Starten Ihrer Workstation fiihrt das BIOS einen Diagnosetest 
durch, um die Hardwarekonfiguration auf Fehler zu priifen. Wird bei die- 
ser Pruning ein Fehler erkannt, gibt das System iiber den internen Laut- 
sprecher ein Audiosignal aus. 

liber die Diagnosefunktionen wird eine Folge akustischer Signale ausge- 
geben. Dabei ertbnen zwei unterschiedlich Signale. Das erste Signal 
besteht aus einer ungewbhnlichen Folge von Tbnen, die auf ein erkanntes 
Problem hinweist. Diese Folge von Tbnen enthalt zudem ein elektroni- 
sches Signal, das bei Bedarf iiber eine Telefonleitung an ein autorisiertes 
Helpdesk oder an den HP Kundendienst gesendet werden kann. Dieses 
Signal kann vom menschlichen Gehbr nicht wahrgenommen werden. Das 
Helpdesk verfugt jedoch iiber die Ausriistung zum Dekodieren des Sig- 
nals und kann anhand dieser Informationen das Modell und die Serien- 
nummer der Workstation ermitteln. 

Das zweite Signal besteht aus einer Folge langer Signaltbne, die auf einen 
besonderen Fehler hinweisen. Ertbnt eine Folge von Signaltbnen, zahlen 
Sie diese. Dies hilft Ihnen beim Isolieren der Ursache des Problems. 



Anzahl der 
Signaltone 


Bedeutung 


1 


Prozessor ausgefallen, nicht korrekt angeschlossen oder ZIF-Sockel nicht geschlossen. 


2 


Stromversorgung im geschiitzten Modus. 


3 


Kein Speicher, fehlerhafte Speichermodule, inkompatible Speichermodule. 


4 


Problem mit der Grafikkarte. 


5 


Problem bei der PnP/Workstation-Initialisierung. 


6 


BIOS beschadigt. Sie miissen eine Disaster Recovery Prozedur starten. 


7 


Systemplatine defekt. 



Beachten Sie, dass Fehler mit dem Speicher (Code 3), der Grafikkarte 
(Code 4) und P&P/PCI (Code 5) erst mit einer Verzbgerung von 15 Sekun- 
den ausgegeben werden. 
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V\fenn kein Signafeon ausgegeben wild 

Wird kein Signalton ausgegeben, schalten Sie die Workstation aus, indem 
Sie den Netzschalter fur funf Sekunden oder langer gedriickt halten. Ach- 
ten Sie darauf, ob dann Signaltbne hbrbar sind. 
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HP DiagTools Hardwarediagnose 



HINWEIS Fiihren Sie zuerst e-DiagTools aus, bevor Sie sich beziiglich Kunden- 

dienst wahrend der Gewahrleistungsfrist an HP wenden. Hierdurch kbn- 
nen Sie an HP Informationen weitergeben, die ggf. von einem Support- 
Mitarbeiter angefordert werden. 

Ihre Festplatte verfugt iiber eine Diagnosepartition mit HP DiagTools 
oder mit HP e-DiagTools Diagnose-Dienstprogrammen fur Hardware. Mit 
diesen Programmen kbnnen Sie Hardwareprobleme auf Ihrer Worksta- 
tion feststellen. Sie diirfen diese Partition daher NICHT lbschen. 

Dieses Dienstprogramm bietet Ihnen folgende Mbglichkeiten: 

• Uberpriifen der Hardwarekonfiguration und der Funktionsfahigkeit 

• Testen einzelner Hardwarekomponenten 

• Diagnostizieren von hardwarebezogenen Problemen 

• Abrufen einer vollstandigen Hardwarekonfiguration 

• Bereitstellen von prazisen Informationen fur einen HP Techniker, so 
dass Probleme schnell und effektiv behoben werden kbnnen 

Weitere Informationen zu diesem Dienstprogramm finden Sie im Hand- 
buch xllOO Technical Reference, auf der HP Website unter: 

www. hp . com/go /workstationsupport 

Wfe erhafoen Se e- DiagTools? 

HP e-DiagTools ist iiber die folgenden Quellen verfugbar: 

• Von der Partition Utility auf Ihrer Festplatte (empfohlen) 

• Von der CD-ROM, die im Lieferumfang Ihrer Workstation enthalten 
ist: 

— Recovery CD-ROM for xllOO Workstations 

• Support-Website: www.hp.com/desktops/diagtools. 
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Starten von e- DiagTools von der Partition Utility 



HINWEIS Dieses Verfahren funktioniert nur dann, wenn die Partition fur Diagnose- 

programme auf Ihrer Festplatte funktionsfahig ist. 



1. Starten Sie Ihre Workstation neu, und wahlen Sie im Menu "LILO" 
die Option "diagtools" aus. 

2. Wahlen Sie im Menu die Option zum Ausfuhren von e-DiagTools aus. 

Starten von e- DiagTools von der CD- ROM 

1. Legen Sie die e-DiagTools CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. 

2. Starten Sie Ihre Workstation neu. 

3. Wahlen Sie die Option zum Ausfuhren der Hardwarediagnose aus. 



HINWEIS Wenn Sie das System nicht von Ihrem CD-ROM-Laufwerk aus starten 

kbnnen, starten Sie Ihre Workstation neu, und driicken Sie die TasteF2, 
um das HP Setup-Programm aufzurufen. Uberprufen Sie die Einstellun- 
gen unter "Boot device", um sicherzustellen, dass Ihre Workstation von 
der CD-ROM gestartet werden kann. 



Ausfuhren von HP e- DiagTools 

Stellen Sie Folgendes sicher... 

• Die CD-ROM muss fur das Workstation-Modell geeignet sein (die CD- 
ROM kann nur fur ein spezifisches Workstation-Modell verwendet 
werden). 

• Das CD-ROM-Laufwerk muss so konfiguriert sein, dass dieses vor 
dem Festplattenlaufwerk startet. 

Erstellen eines Support Tic kets 

Um eine vollstandige Aufzeichnung Ihrer Systemkonfiguration und Test- 
ergebnisse zu erstellen, miissen Sie ein Support Ticket generieren. Dies 
ist eine einfache Textdatei, die wichtige Informationen fur die Unter stiit- 
zung der Techniker vor Ort und der Techniker von HP enthalt. 
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Fehlerbehebung 

HP Customer Care Center Telefonnummern 



Wenn Sie HP e-DiagTools vom Festplattenlaufwerk ausfuhren und Ihre 
Workstation an ein lokales Netzwerk mit TCP/IP- (Internet) Protokollen 
angeschlossen ist, kbnnen Sie in e-DiagTools Ihr Support Ticket via 
E-Mail verschicken. 

Wenn Sie HP e-DiagTools von einer CD-ROM ausfuhren, kbnnen Sie die 
Support Ticket-Datei entweder auf dem Festplattenlaufwerk oder auf 
einer Diskette speichern. 

Sie kbnnen die Support Ticket-Datei auch iiber das Programm "Support 
Ticket Viewer" betrachten. 

Die Support Ticket-Datei kann bequem via E-Mail oder Fax verschickt 
werden. 



HP Customer Care Center Telefonnummern 

HP Customer Care Center kbnnen Ihnen bei Fragen zu HP Produkten 
weiterhelfen, und bei Bedarf die notwendigen ServicemaBnahmen in die 
Wege leiten. In den USA steht der telefonische Support rund um die Uhr 
an sieben Tagen in der Woche zur Verfugung. In anderen Landern ist er 
wahrend der iiblichen Geschaftszeiten erreichbar. Unter der folgenden 
URL erhalten Sie die Rufnummern von HP Customer Care Center: 

http : / /www. hp . com/works tations/ support/ collaborate/ call_centers .html 
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Bestimmungen und Gewahrleistungsinformationen 



Declaration of Conformity 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer: 



Hewlett-Packard Company 
3404 East Harmony Rd. 
Fort Collins, CO 80528 
USA 

HP Workstation 

A7777A, A7778A, A7779A, A7780A, A7882A, A7883A, A7884A 
xlOOO is the System Number for the previous seven Model Numbers 
A7863A, A7864A, A7865A, A7866A, A7867A 

xllOO is the System Number for the previous five Model Numbers 
xlOOO and 5X150 
all 



Declares that the: 

Product Name: 

Model Numbers: 

System Number: 

Model Numbers: 

System Number: 

Base Product Number: 

Product Options: 
conforms to the following specifications: 

Safety IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4+A11/EN 60950: 1992+A1+A2+A3+A4 

IEC 60825-l:1993/EN60825-l:1994+All Class 1 for LEDs 
USA 21CFR Subpart J - for FC Laser module 
China GB4943-1995 
Russia COST R 50377-92 

EMC CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998 Class A 

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 1995 
IEC 61000-3-3: 1994 / EN 61000-3-2: 1995 
U.S. FCC Part 15, Class A 
Japan VCCI Class A 

Australia/New Zealand AS/NZS 2046.1/2:1992, AS/NZS 3548:1995 
China GB9254-1988 
Taiwan CNS 13438 Class A 
Russia GOST R 51318.22-99 

UL Listed to UL1950, 2nd edition, File E 146385 
cUL Listed to CSA 22.2 No. 950-M93 

TUV Certified to EN60950 2nd edition with A1+A2+A3+A4 
HP Fort Collins CCQD HTC 

supplementary information: 

The product herewith complies with the requirements of the following Directives and carries the CE marking 
accordingly: 

- the EMC directive 89/336/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC 

- the Low Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC 

This product was tested in a typical Hewlett-Packard workstation configuration. 

For Compliance Information ONLY, contact: European Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service 
Office or Hewlett-Packard GmbH, Dept. HQ-TRE Standards Europe, Herrenberger Strasse 130 Boeblingen 
(FAX: +49-7031-14-3143) 

Americas Contact: Hewlett-Packard, Fort Collins Site Quality Mgr., Mail Stop 64, 3404 E. Harmony Road, Fort 
Collins, CO 80528, U.S.A. 



and is certified by: 
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Bestimmungen 



Bestimmungen 

Hinweis fur Deutsc hland 

Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht Explosionsge- 
fahr. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versuchen, die Batterie 
wiederaufzuladen, zu zerlegen oder die alte Batterie zu verbrennen. Tau- 
schen Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder ahnlichen Typ aus, der 
vom Hersteller empfohlen wird. Bei der in diesem PC integrierten Batte- 
rie handelt es sich um eine Lithium-Batterie, die keine Schwermetalle 
enthalt. Batterien und Akkumulatoren gehbren nicht in den Hausmiill. 
Sie werden vom Hersteller, Handler oder deren Beauftragten kostenlos 
zuruckgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzufuhren. 

La rmsc hutze rkla rung fur Deutsc hland 

Larmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV (Deutschland) 
LpA < 70 db am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach EN27779: 11.92. 
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HP Hardwaregewahrleistung 

Wichtig: Dies ist die Gewahrleistungserklarung fur Ihr Hardwarepro- 
dukt. Lesen Sie diese Informationen sorgfaltig durch. 

Die Gewahrleistungsbedingungen kbnnen je nach Land variieren. Wenn 
dies der Fall ist, erhalten Sie von Ihrem autorisierten HP Fachhandler 
oder von Ihrem HP Verkaufs- und Kundendienstzentrum entsprechende 
Informationen. 

HP Produkte enthalten mbglicherweise iiberarbeitete Teile, deren Leis- 
tung mit Neuteilen gleichzusetzen ist bzw. Teile, die bereits unbeabsich- 
tigt verwendet wurden. 

Fur Gerate, die an der Systemeinheit extern angeschlossen sind (z. B. 
externe Speichersubsysteme, Bildschirme, Drucker und andere Periphe- 
riegerate), gelten die entsprechenden Gewahrleistungsbedingungen fur 
das jeweilige Produkt. HP Software ist durch die begrenzte HP Software- 
gewahrleistung abgesichert. 

FUR KUNDENTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEE- 
LAND GILT FOLGENDES: DIE HIER GENANNTEN GEWAHRLEIS- 
TUNGSBEDINGUNGEN GELTEN ZUSATZLICH ZU IHREN GESETZ- 
LICH FESTGELEGTEN RECHTEN BEIM KAUF DIESES PRODUKTS 
UND BEDEUTEN IM RAHMEN DER GESETZLICHEN BESTIMMUN- 
GEN KEINEN AUSSCHLUSS, KEINE EINSCHRANKUNG UND 
KEINE ANDERUNG DIESER RECHTE. 

Begrenzte Hardwaregewahrleistung von drei Jahren 

Hewlett-Packard (HP) gewahrleistet dem Kaufer, dass dieses Produkt fur 
einen Zeitraum von drei Jahren ab Kauf frei von Material- und Verarbei- 
tungsfehlern ist. 

Diese dreijahrige Gewahrleistung umfasst im ersten Jahr Vor-Ort-Ser- 
vice (kostenlose Teile und Arbeitsleistung) sowie im zweiten und dritten 
Jahr Teile-Service durch ein HP Service-Zentrum oder einen autorisier- 
ten HP Fachhandler. 

Wenn HP wahrend der anzuwendenden Garantiefrist fur ein bestimmtes 
Produkt liber einen Defekt dieses Produktes informiert wird und das Pro- 
dukt durch die Garantiebestimmungen von HP abgedeckt ist, kann HP 
das Produkt nach eigener Wahl entweder reparieren oder umtauschen. 
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Sollte Hewlett-Packard nicht in der Lage sein, das Produkt innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums zu ersetzen, besteht das einzige Rechts- 
mittel des Kunden in einer Riickerstattung des Kaufpreises gegen Riick- 
gabe des Produkts. 

Diese Gewahrleistung gilt fur Systemeinheit, Tastatur, Maus und Zube- 
hbr (z. B. Videoadapter, Massenspeichergerate und Schnittstellen-Cont- 
roller), das in der Systemeinheit werkseitig installiert ist. 

Diese Gewahrleistung gilt unter bestimmten Voraussetzungen weltweit 
(bitte mit der lokalen HP Niederlassung klaren) fur Produkte, die von HP 
oder von einem autorisierten HP Fachhandler gekauft wurden, sofern 
diese vom Kaufer zur eigenen Nutzung weiterversendet oder als Teil 
eines vom Kaufer integrierten Systems verwendet werden. Sofern in dem 
Land, in dem das Produkt verwendet wird, verfugbar, wird dort der glei- 
che Kundendienst angeboten wie in dem Land, in dem das Produkt erwor- 
ben wurde. Der Kundendienst ist nur in solchen Landern verfugbar, in 
welchen der Einsatz des Produkts vorgesehen ist. Wenn das Produkt in 
einem Land verwendet wird, in dem der Vertrieb nicht durch HP erfolgt, 
muss es zu Wartungs-/Reparaturzwecken wieder in das Land geschickt 
werden, in dem es erworben wurde. Die Reaktionszeiten fur Service vor 
Ort und Lieferzeiten im Rahmen des Teile-Service variieren je nach den 
Standardbedingungen fur die Verfugbarkeit nicht lokal vorratiger Teile. 

G ewa hrleisbungsbesc hia nkungen 

Die oben erwahnte Gewahrleistung gilt nicht fur Schaden, die verursacht 
werden durch: Missbrauch, nicht autorisierte Anderungen, Betrieb oder 
Lagerung auBerhalb der fur das Produkt angegebenen Umgebungsbedin- 
gungen; Transportschaden; falsche Wartung oder Schaden, die aus der 
Verwendung von Software, Zubehbr, Medien, Verbrauchsgutern oder Pro- 
dukten herruhren, die nicht von Hewlett-Packard stammen und nicht fur 
die Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen sind. 

Die Installation von Software, die nicht im Lieferumfang der Workstation 
enthalten oder vorinstalliert ist, wird durch die HP Gewahrleistung nicht 
abgedeckt. 

GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE GEGEN HP, DIE UBER DIE 
OBEN GENANNTEN GEWAHRLEISTUNGEN HINAUSGEHEN, SIND 
AUSGESCHLOSSEN. GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE SIND AUF 
DEN GEWAHRLEISTUNGSZEITRAUM VON DREI JAHREN BE- 
GRENZT, SOFERN DIESE BEGRENZUNG GESETZLICH ZULASSIG 
IST. NEBEN DER HIER BESCHRIEBENEN GEWAHRLEISTUNG 
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GELTEN DIE VOM GESETZGEBER VORGESCHRIEBENEN GE- 
WAHRLEISTUNGSANSPRUCHE. IN EINIGEN LANDERN 1ST DIE 
ZEITLICHE EINSCHRANKUNG EINER IMPLIZIERTEN GEWAHR- 
LEISTUNG NICHT ZULASSIG, DESHALB 1ST ES MOGLICH, DASS 
OBIGE EINSCHRANKUNG FUR SIE NICHT GILT 

Durch diese Gewahrleistung erhalten Sie bestimmte Rechte. Je nach 
Land (oder Bundesstaat) stehen Ihnen ggf. weitere Rechte zu. 

Haftungsbesc lira nkung und Rec htsmittel 

DIE HIERIN GEWAHRTEN RECHTSMITTEL SIND DIE EINZIGEN 
UND EXKLUSIVEN RECHTSMITTEL DES KUNDEN HEWLETT- 
PACKARD HAFTET UNTER KEINEN UMSTANDEN FUR IRGEND- 
WELCHE DIREKTEN, INDIREKTEN, SPEZIELLEN ODER ZUFALLIG 
ENTSTANDENEN SCHADEN ODER FOLGESCHADEN, EINERLEI, 
OB AUF BASIS DIESER GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN, 
EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER IRGENDEINER ANDE- 
REN GESETZESTHEORIE. 

Die zuvor erlauterte Haftungsbeschrankung gilt nicht, wenn ein gemaB 
dieser Bedingungen verkauftes HP Produkt von einem kompetenten 
Gericht als fehlerhaft beurteilt wurde und wenn dieses Produkt die 
direkte Ursache fur Verletzungen, Tod oder Sachschaden ist. Hierbei wird 
vorausgesetzt, dass HP fur Sachschaden mit maximal 50.000 Dollar bzw. 
mit dem Kaufpreis des verursachenden Produkts haftet. 

Im Gultigkeitsbereich dieser rechtlichen Bestimmungen sind mbglicher- 
weise bestimmte Haftungsausschlusse und Beschrankungen dieser 
Gewahrleistungserklarung (einschlieBlich entgangener Gewinne) fur den 
Kunden nicht giiltig. 

Ina n sprue hna hme von Vor-Ort- Service im Rah men der 
Gewahrleistung 

Zur Inanspruchnahme von Vor-Ort-Service muss sich der Kunde an eine 
HP Vertriebsniederlassung wenden (in den USA ist ein Anruf beim 
HP Customer Support Center unter der Rufnummer (970) 635-1000) oder 
ein Anruf bei einem autorisierten HP Fachhandler erforderlich). Der 
Kunde muss einen Kaufnachweis erbringen. 

Diese Gewahrleistung gilt fur Systemeinheit, Tastatur, Maus und Zube- 
hbr (z. B. Videoadapter, Massenspeichergerate und Schnittstellen-Cont- 
roller), das in der Systemeinheit werkseitig installiert ist. 
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Fur die Dauer der Vor-Ort-Gewahrleistung kbnnen durch den Kunden 
austauschbare Teile per Express-Kurier zugestellt werden. In diesem Fall 
ubernimmt HP die Frachtkosten, Gebiihren und Steuern, stellt bei 
Bedarf telefonische Unterstiitzung fur den Teileaustausch zur Verfugung 
und ubernimmt die Frachtkosten, Gebiihren und Steuern fur Teile, die 
der Kunde nach Aufforderung an HP zuriicksendet. 

Bei Kundendienstbesuchen vor Ort, die durch Fehler von Produkten 
anderer Hersteller zuruckzufuhren sind (unabhangig, ob innerhalb oder 
auBerhalb der Systemeinheit), fallen die ublichen Standardkosten auf 
Fallbasis fur Arbeit und Reise an. 

Der Kundendienst vor Ort fur dieses Produkt ist in bestimmten Regionen 
nur eingeschrankt oder iiberhaupt nicht mbglich. In von HP ausgeschlos- 
senen Reisegebieten (HP Excluded Travel Areas) — geographisch unzu- 
gangliche Gebiete oder Gebiete, in denen aufgrund nicht ausgebauter 
StraBen oder ungeeigneter offentlicher Transportmittel keine Routinebe- 
suche mbglich sind — wird der Kundendienst auf Vertragsbasis gegen 
eine Zusatzgebiihr bereit gestellt. 

Die Reaktionszeit bei als HP Service Travel Area bezeichneten Regionen 
ist in der Regel der nachste Arbeitstag (mit Ausnahme von Betriebsferien 
bei HP) bei den HP Travel Zones 1-3 (im Allgemeinen bis zu 160 km vom 
HP Biiro entfernt). Als Reaktionszeit gilt fur die Zonen 4 und 5 (320 km) 
der zweite Arbeitstag, fur die Zone 6 (480 km) der dritte Arbeitstag und 
fur die Zonen dariiber eine individuell ausgehandelte Reaktionszeit. 
Informationen zu den weltweiten Anreisebedingungen des HP Kunden- 
dienstes erhalten Sie bei Ihrer HP Vertriebsniederlassung. 

Anreisebeschrankungen und Reaktionszeiten fur Fachhandler und Ver- 
teilungs-Services werden vom jeweiligen Handler/Distributor definiert. 

Wartungsvertrage, die Nebenzeiten oder Wochenenden bzw. die Anreise 
in Ausschlussgebieten umfassen, sind haufig gegen Gebuhr iiber HP, 
einen autorisierten Fachhandler oder einen autorisierten Distributor 
erhaltlich. 

Aufgaben des Kunden 

Der Kunde kann von HP aufgefordert werden, vor einem Vor-Ort-Termin 
oder dem Versand von Ersatzteilen die von HP bereitgestellten Diagnose- 
programme auszufuhren. 
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Der Kunde ist fur die Sicherheit seines Eigentums und seiner vertrauli- 
chen Informationen verantwortlich. AuBerdem muss der Kunde dafur 
sorgen, dass die Wiederherstellung von verlorenen oder geanderten 
Dateien oder Programmen durch ein produktexternes Verfahren gewahr- 
leistet ist. 

Der Kunde muss Folgendes bereitstellen: Zugang zum Produkt, adaquate 
Arbeitsumgebung und Einrichtungen in angemessener Entfernung vom 
Produkt, Zugang zu alien Informationen und Einrichtungen, die von HP 
als fur die Wartung erforderlich erachtet werden, und deren Nutzung und 
Bereitstellung des Zubehbrs und der Verbrauchsgiiter, die fur den Nor- 
malbetrieb erforderlich sind. 

Ein Vertreter des Kunden muss stets zugegen sein. Der Kunde muss 
angeben, ob das Produkt in einer Umgebung verwendet wird, die poten- 
zielle gesundheitliche Risiken fur das Wartungspersonal mit sich bringt. 
HP oder der Service-Handler kbnnen verlangen, dass das Produkt unter 
Aufsicht von HP oder durch den Fachhandler vom Personal des Kunden 
gewartet wird. 

Inanspruchnahme von Gewahrieistung zu Teilen 

Bei Inanspruchnahme von Gewahrieistung zu Teilen kann der Kunde 
aufgefordert werden, vor dem Versand von Ersatzteilen die von HP 
bereitgestellten Diagnoseprogramme auszufuhren. Der Kunde muss 
einen Kaufnachweis erbringen. 

Der Kunde muss fehlerhafte Teile nach Aufforderung durch HP zuriick- 
senden. In diesem Fall ubernimmt HP die Frachtkosten fur Teile, die an 
das HP Teilezentrum zuriickgesendet werden. 

Telefonisc he Unterstutzung durc h HP 

Im ersten Jahr ab Kauf steht dem Kunden fur seine Workstation kosten- 
lose telefonische Unterstiitzung von HP zur Verfugung. Dieser Service 
umfasst auch technische Unterstiitzung bei der Basiskonfiguration und 
der Einrichtung der HP Workstation sowie das mitgelieferte oder vorin- 
stallierte Betriebssystem. 

HP bietet KEINE telefonische Unterstiitzung fur Workstations, die als 
Netzwerk-Server konfiguriert werden. Wir empfehlen HP NetServer, um 
Ihren Netwerk-Server-Bedarf abzudecken. 

(Version 17.03.98) 
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HP Softwa regewa hrieistung 

DIESE HP SOFTWARE-GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN GEL- 
TEN FUR SAMTLICHE PROGRAMME, DIE IHNEN, DEM KUNDEN, 
ALS TEIL DES HP COMPUTERPRODUKTS ZUR VERFUGUNG 
GESTELLT WERDEN; EINSCHLIESSLICH DER BETRIEBSSYSTEM- 
SOFTWARE. DIESE GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN ERSET- 
ZEN DIE GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN VON HP ODER 
ANDEREN HERSTELLERN, DIE SIE MIT IHREM COMPUTERPRO- 
DUKT ERHALTEN. 

Software 

HP Softwa regewa hrieistung 

HP gewahrleistet fur einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab Liefe- 
rung, dass alle vorinstallierten HP Softwareprodukte ihre Programm- 
funktionen erfullen, sofern alle Dateien ordnungsgemaB installiert wur- 
den. Dennoch ist nach dem jetzigen Stand der Technik der vbllige Aus- 
schluss von Fehlern in der Software nicht mbglich. Falls die Software 
innerhalb der Gewahrleistungsfrist ihre Programmfunktionen nicht 
erfullt, kann der Kunde Ersatz von HP fordern oder gegen Riickgabe der 
Software, einschlieBlich aller Kopien, Installationsanweisungen und 
Remote-Unterstiitzung (per Telefon und/oder E-Mail) den Kaufpreis 
zuriickfordern. 

Andeie Software (sofiem mHgeliefeit) Fiir alle anderen Softwarepro- 
dukte gelten die Gewahrleistungsbedingungen des jeweiligen Software- 
herstellers. HP ubernimmt fur diese Produkte keine Gewahrleistung. 

Be trie bssy stem 

Linux Be trie bssy stE me und Software 

HP bietet fur einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Lieferung eine 
Gewahrleistung fur die Installation und Konfiguration der vorinstallier- 
ten Version des Betriebssystems und der Software. Dennoch ist nach dem 
jetzigen Stand der Technik der vbllige Ausschluss von Fehlern im 
Betriebssystem und in der Software nicht mbglich. Falls die Software 
innerhalb der Gewahrleistungsfrist ihre Programmfunktionen wahrend 
der Installation und/oder Konfiguration nicht erfullt, bietet HP dem Kun- 
den Remote-Unterstiitzung (per Telefon und/oder Post) fur die erneute 
Installation und Konfiguration. 
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Alle anderen Betriebssysteme Fiir alle anderen Betriebssysteme obliegt 
die Gewahrleistung dem jeweiligen Hersteller. HP iibernimmt in diesen 
Fallen keine Gewahrleistung. 

Ausvuec hselbare Datentrager (so fern mitgeliefert) 

HP gewahrleistet fur einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab Erwerb, 
dass eventuell mitgelieferte auswechselbare Datentrager frei von Mate- 
rial- und Fabrikationsfehlern sind. Der Kunde kann auch gegen Riick- 
gabe der Software und Vernichtung aller eventuell angefertigten Kopien 
auf nicht auswechselbaren Datentragern den Kaufpreis zuriickfordern. 

HP Serviceprozeduren 

Anmeldung von Gewahrleistungsanspriichen Der Kunde ist verpflichtet, 
Hewlett-Packard spatestens 30 Tage nach Ablauf der Gewahrleistung 
schriftlich von seinen Gewahrleistungsanspriichen in Kenntnis setzen. 

Gewahrleistungsbeschrankungen Gewahrleistungsanspriiche gegen 
HP, die iiber die oben genannten Gewahrleistungen hinausgehen, sind 
ausgeschlossen. Gewahrleistungsanspriiche sind auf den Gewahrleis- 
tungszeitraum von 90 Tagen begrenzt, sofern diese Begrenzung gesetz- 
lich zulassig ist. Neben der hier beschriebenen Gewahrleistung gelten die 
vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Gewahrleistungsanspriiche. HP haf- 
tet nicht fur Missbrauch, nicht autorisierte Anderungen, unsachgemaBe 
Wartung und Schaden, die durch die nicht autorisierte Verwendung mit 
Produkten anderer Hersteller verursacht werden. 

Haftungsbesc hia nkung und Rechtsmrttel DIE HIERIN GEWAHRTEN 
RECHTSMITTEL SIND DIE EINZIGEN UND EXKLUSIVEN RECHTS- 
MITTEL DES KUNDEN. HEWLETT-PACKARD HAFTET UNTER KEI- 
NEN UMSTANDEN FUR IRGE ND WE LCHE DIREKTEN, INDIREK- 
TEN, SPEZIELLEN ODER ZUFALLIG ENTSTANDENEN SCHADEN 
ODER FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENEM 
GEWINN), EINERLEI, OB AUF BASIS DIESER GEWAHRLEIS- 
TUNGSBEDINGUNGEN, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG 
ODER IRGENDEINER ANDEREN GESETZESTHEORIE. 

Diese Gewahrleistungsbedingungen beeintrachtigten nicht die gesetzli- 
chen Rechte des Kunden. 

Inanspruc hnahme derGewahrieistungsanspriic he Wenden Sie sich zur 
Inanspruchnahme Ihrer Gewahrleistungsanspriiche an das nachstgele- 
gene HP Verkaufsbiiro oder an eine der auf der HP Website genannten 
Stellen. 
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HP Software- Nutzungsbedingungen 

Ihr HP Produkt enthalt vorinstallierte Software. 

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN SOFTWARE-NUTZUNGS- UND 
GEWAHRLEISTUNGS-BEDINGUNGEN VOR DEM EINSATZ DER 
SOFTWARE SORGFALTIG DURCH. DAS RECHT ZUR NUTZUNG 
DER SOFTWARE WIRD IHNEN NUR UBERTRAGEN, WENN SIE DEN 
NACHFOLGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN 
DURCH DEN EINSATZ DER SOFTWARE ERKLAREN SIE SICH MIT 
DIESEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN FALLS SIE MIT DEN 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SEIN SOLL- 
TEN, MUSSEN SIE ENTWEDER DIE SOFTWARE VON IHRER FEST- 
PLATTE LOSCHEN UND DIE MASTER-DISKETTEN VERNICHTEN 
ODER PRODUKT UND SOFTWARE KOMPLETT GEGEN EINE 
VOLLE ERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURUCKGEBEN WENN 
SIE DIE KONFIGURATION FORTSETZEN, BEDEUTET DIES, DASS 
SIE DIE NUTZUNGSBEDINGUNGEN ANERKENNEN 

Fur Linux-Komponenten gilt das Red Hat License Agreement, das in der 
Red Hat Dokumentation enthalten ist oder beim Starten von Red Hat 
Softwareprodukten angezeigt wird. Fur Software und Betriebssysteme 
anderer Hersteller gelten die jeweiligen Nutzungsbedingungen der Her- 
steller. Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten fur die Benutzung der 
HP Software: 

Bgentum Der Kunde stimmt zu, dass er bis auf die physischen Datentra- 
ger keine Eigentumsrechte an der Software hat. Der Kunde weiB und 
akzeptiert, dass einige der installierten Softwarekomponenten Open 
Source Komponenten sind und dass die Lizenzierung dieser Software- 
komponenten durch die GNU General Public License (GPL) geregelt 
wird. Fur andere Komponenten besteht jedoch ein Copyright, so dass 
diese durch die Gesetze zum Schutz des Urheberrechts geschutzt sind. 
Der Kunde weiB und akzeptiert, dass die Lizenzvereinbarungen der 
installierten Komponenten einzuhalten sind. 

CD-ROM zur Produktwiederherstellung Falls Ihr HP Produkt mit einer 
CD-ROM zur Produktwiederherstellung geliefert wurde: (i) Die CD-ROM 
zur Produktwiederherstellung und die zugehbrige Software darf zur Wie- 
derherstellung der Festplatte des HP Produkts verwendet werden, mit 
dem die CD-ROM urspriinglich geliefert wurde. (ii) Bei Nutzung der CD- 
ROM zur Produktwiederherstellung auf einem anderen als dem im Liefe- 
rumfang enthaltenen System erlischt die betreffende HP Gewahrleis- 
tung. (iii) Die Verwendung der Betriebssystem-Software von Red Hat, die 
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auf einer solchen CD-ROM zur Produktwiederherstellung mbglicher- 
weise enthalten ist, unterliegt den Bestimmungen des Red Hat und GPL 
License Agreement. 

Support- RichtJinien fur Betriebssystem-Supportpacks HP bietet Endbe- 
nutzern Support fur HP Workstations, die Linux Betriebssysteme ver- 
wenden. 
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